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FORVINO

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INSTALLATEUR:

Laat deze instructies achter bij het apparaat.

OVER VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk. In deze handleiding en op
uw apparaat staan verschillende belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Lees
en volg deze altijd op. De veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze
handleiding behandelen niet alle mogelijke problemen en situaties. Gebruik
daarom altijd uw gezonde verstand en wees voorzichtig bij het installeren,
onderhouden of bedienen van dit apparaat.

Neem bij onduidelijkheden contact op met de klantenservice.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGSSYMBOLEN

Het waarschuwingssymbool geeft mogelijke gevaren aan die ernstig letsel of
de dood kunnen veroorzaken. Alle veiligheidsberichten volgen dit symbool en
bevatten een van de volgende woorden:

GEVAAR – Direct gevaar dat ZEKER ernstig letsel of de dood zal
veroorzaken.
WAARSCHUWING – Gevaarlijke situaties of onveilig gebruik die ERNSTIG
letsel of de dood KUNNEN veroorzaken.
LET OP – Gevaarlijke situaties of onveilig gebruik die KUNNEN leiden tot
licht letsel of materiële schade.

GEVAAR

BELANGRIJK – Risico op verstikking bij kinderen!
Verlaten of afgedankte apparaten kunnen nog steeds gevaarlijk zijn, zelfs als ze
maar een paar dagen in een garage of opslagruimte staan.
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FORVINO

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VOORDAT U EEN OUDE WIJNKLIMAATKAST WEGDOET:

▪ Verwijder de deur van het apparaat en voer deze apart af.
▪ Laat de leggers op hun plaats om te voorkomen dat kinderen in het

Apparaat kunnen kruipen of zich in het apparaat kunnen verstoppen.

▪ Haal de stroom van het apparaat af en knip daarna de stekker van 
de stroomkabel af en gooi ze weg.t

▪ Knip de stroomkabel door en gooi deze apart van het apparaat weg.

BELANGRIJK: Om het risico op explosie of brand te voorkomen, mag u geen
brandbare, ontvlambare of explosieve dampen en vloeistoffen (zoals benzine)
in of in de buurt van dit apparaat opslaan of gebruiken.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Deze installatie-instructies zijn bedoeld voor gekwalificeerde installateurs. Alle
Aansluitingen voor elektriciteit en aarding moeten voldoen aan de lokale
regelgeving.

WAARSCHUWING

Deze apparaten zijn topzwaar en moeten worden vastgezet om kantelen te
voorkomen tijdens transport, montage en gebruik. Het is absoluut noodzakelijk
een anti-kantelmechanisme te installeren.

Houd de deuren gesloten totdat het apparaat volledig is geïnstalleerd en
vastgezet volgens de installatie-instructies.

Vanwege het gewicht en de afmetingen van dit apparaat, en om het risico op
persoonlijk letsel of productbeschadiging te verminderen, zijn TWEE personen
vereist voor een correcte installatie.
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FORVINO

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPMERKING
De installatie van het apparaat vereist basiskennis van mechanica, timmerwerk
en loodgieterswerk.
De juiste installatie is de verantwoordelijkheid van de installateur.

Zie de gebruikershandleiding voor garantie-informatie.

Productstoringen als gevolg van onjuiste installatie vallen 
niet onder de garantie

BELANGRIJK
Bewaar deze instructies voor gebruik door de lokale inspecteur.
Houd u aan alle geldende voorschriften en wetgeving.

Opmerking voor de installateur – Zorg ervoor dat u deze instructies bij de klant
achterlaat.

• Dit apparaat moet correct geaard zijn. Zie de sectie “Aansluiten op het 
elektriciteitsnet”.

• Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel, het bewaren en 
opslaan van wijnflessen.

• Repareer of vervang elektrische snoeren die beschadigd of versleten zijn 
onmiddellijk.

• Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit voordat u 
het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert.

• Laat het apparaat installeren door een gekwalificeerde technicus, volgens 
de bijgevoegde installatie-instructies.

• Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende 
servicetechnicus.

• Naast nationale regelgeving dient u ook rekening te houden met de 
voorschriften van uw lokale elektriciteits- en watermaatschappijen.
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FORVINO

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Indien u deze handleiding bent kwijtgeraakt, neemt u dan contact
op met de serviceafdeling om een digitaal exemplaar te

ontvangen.
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BIJ PLAATSING AAN HET EINDE VAN EEN WANDOPSTELLING

Wanneer de zijkant van het apparaat zichtbaar is, is het noodzakelijk om een
zijwandpaneel te plaatsen.

Dit paneel moet stevig aan de wand, vloer en eventuele bovenkasten worden
bevestigd voordat het apparaat in de nis wordt geplaatst.

Zorg ervoor dat de nis de juiste afmetingen heeft en dat deze nis haaks en
waterpas is.

De Forvino Enoteca wijnklimaatkasten zijn tussenbouw apparaten, die bekleed
dienen te worden met een paneellijst van keukenfront materiaal. Bij het
ontwerpen en plaatsen van de keuken zijn er een aantal punten van aandacht.

Houd er bij het ontwerp rekening mee dat de deur buiten de eigen breedte van
de wijnkast draait.

OK OK NIET OK

FORVINO

PLANNING EN ONTWERP

8



FORVINO

PLANNING EN ONTWERP

F

G

D
D1
D2

E

C

A B

90° 115°

1775mm

87.5mm

2134mm

582mm

47mm
D

Afmeting 45 cm 60 cm 75 cm
A 445 mm 595 mm 750 mm
B (met paneellijst) 600 mm (paneeldikte 18 mm)

B1 (zonder paneellijst)
575 mm (zonder paneel en opening tussen deur

en paneel)
C (Van vloer tot
bovenkant deur)

2.131 mm

D 445 mm 595 mm 750 mm
D1 487 mm 637 mm 792 mm
D2 548 mm 698 mm 853 mm
E 1.103 mm 1.254 mm 1.408 mm
F 288 mm 352 mm 417 mm
G 1.061 mm 1.197 mm 1.338 mm
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FORVINO

PLANNING EN ONTWERP

PANEELLIJST AFMETINGEN

W1
W2

H2

H1

H3

Afmeting 45 cm 60 cm   75 cm
     750 mm445 mm          595 mmW1

W2* 80 mm
H1 2.029 mm
H2 225 mm
H3 225 mm
Paneellijst dikte 18 mm
Maximaal gewicht 35kg

Als de paneellijst hoger wordt dan de opgegeven maat (H1), dan moet de
maataanpassing aan de bovenzijde worden uitgevoerd. Hou er dan rekening
mee dat ook maat H2 aangepast moet worden, zodat de paneeluitsparing op
dezelfde positie blijft.

• Overschrijd niet de maximale belasting die de paneellijst kan dragen.
Controleer vóór het maken van de paneellijst de sterkte van het
materiaal en het gewicht van bevestigde accessoires.

• De standaard dikte van een paneellijst is 18 mm.
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FORVINO

PLANNING EN ONTWERP

HANDGREEP MONTAGE

Uw Enoteca wijnklimaatkast is standaard uitgevoerd met Push-to-Open
mechaniek, maar kan eventueel voorzien worden van een handgreep. In dat
geval schakelt u het Push-to-Open mechaniek uit.

Handgreep

Montage handgreep voor paneellĳsten

Paneellĳst

Wĳnkast
deur Verzonken

schroef

Boven aanzicht

Voordat u paneellijsten installeert, moet u eerst de eventuele handgreep
bevestigen.

Handgrepen worden niet meegeleverd. Deze zijn verkrijgbaar via de
keukenleverancier. Gebruik geen knoppen.

De schroefkoppen moeten verzonken in de paneellijst worden aangebracht om
problemen bij de montage van de paneellijst te voorkomen.
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De apparaten zijn zeer zwaar, houd hier rekening mee bij installatie:

Enoteca 45 cm 60 cm 75 cm
Leeg gewicht 135 kg 145 kg 170 kg

INSTALLATIERUIMTE

Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een droge, goed geventileerde
ruimte.

Installeer het apparaat niet:

▪ Buiten (in de open lucht).

▪ In een omgeving met druppelend water.

▪ In ruimtes waar de temperatuur onder de 0°C kan dalen.

De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 13°C en niet hoger dan
43°C, anders kunnen storingen optreden.

De installatieplaats mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of zich
bevinden in de buurt van een hittebron (zoals een oven of radiator).

STABIELE INSTALLATIE

Het apparaat is erg zwaar en heeft de neiging naar voren te kantelen wanneer
de deur wordt geopend.

Open de deur niet totdat het apparaat stevig is geïnstalleerd.

FORVINO

WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE

GEWICHT VAN HET APPARAAT
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De veiligste manier om het apparaat te stabiliseren, is door de meegeleverde
anti-kantelbeveiliging te gebruiken.

Als de installatiekast stevig genoeg is, kan het apparaat worden vastgezet aan
de boven- en zijwanden van de kast. Dit biedt extra stabiliteit, mits de
achterwand stevig is verbonden met de installatiekast.

Bij twijfel: raadpleeg een architect of bouwexpert.

OMBOUWKAST

Let op:

De bovenkant van de nis moet bij voorkeur uit massief materiaal van minimaal
16 mm dikte bestaan.

Als er een aparte nis wordt gecreëerd, moet de meubelachterwand minimaal
100 mm diep zijn.

De ombouwkast moet exact de voorgeschreven afmetingen hebben, anders
kan de plaatsing problemen opleveren.

Zorg ervoor dat de nis waterpas en haaks is. Dit kan gecontroleerd worden met
een waterpas en door de diagonalen te meten.

MEUBELWERK

Het nieuwe apparaat moet stevig worden vastgeschroefd aan aangrenzende en
bovenliggende meubels.

Daarom moeten alle aan te sluiten meubels goed verankerd zijn aan de vloer of
de muur.

FORVINO

WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE
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WAARSCHUWING:

Een volledig beladen apparaat is zeer zwaar. Zorg ervoor dat de vloer
voldoende draagkracht heeft:

Apparaattype Minimale draagkracht
Wijnkast 45 cm 245 kg
Wijnkast 60 cm 310 kg
Wijnkast 75 cm 400 kg

Voor een goede installatie en correcte werking van het apparaat moet de vloer:

Gelijkmatig en waterpas zijn.

Van een hard en stevig materiaal zijn gemaakt.

Op hetzelfde niveau liggen als de rest van de kamer (geen verhogingen of
verlagingen).

Vanwege het gewicht van een volgeladen apparaat is een stevige, dragende
vloer vereist. Bij twijfel: raadpleeg een architect of bouwexpert.

HET APPARAAT WATERPAS ZETTEN

Om een goede werking te garanderen, moet het apparaat perfect waterpas
staan.

Als het apparaat niet zuiver waterpas staat, kunnen problemen optreden met
het sluiten van de deur.

LET OP:
Bij het verplaatsen of installeren van het apparaat, wees voorzichtig om de
glazen deur niet te beschadigen.

FORVINO

WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE

VLOER
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WAARSCHUWING:

GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

▪ Steek de stekker in een wandcontactdoos met randaarde.

▪ Verwijder de aarding niet.

▪ Gebruik geen verloopstekker.

▪ Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot dood, brand of elektrische
schokken.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Volg alle lokale en nationale voorschriften of de NEN-normen.

Het apparaat wordt geleverd met een 3-aderig netsnoer met een VDE-
keurmerk.

Alleen een erkende elektricien mag het stopcontact installeren.

Zie de sectie "Installatieafmetingen" voor de exacte locatie van het stopcontact.

AARDING

Dit apparaat moet geaard worden.

In geval van een storing of defect voorkomt aarding een elektrische schok door
de elektrische stroom veilig af te voeren.

WAARSCHUWING:

Een onjuiste aarding kan leiden tot een elektrische schok.

Als u twijfelt of het apparaat correct is geaard, laat het dan controleren door
een gekwalificeerde elektricien.

FORVINO

WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE

AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET

15



FORVINO

WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE

INSTALLATIEAFMETINGEN

W

C 102mm

130mm

21
34

m
m

A

B

Belangrijke installatiegebieden:

▪ A: Gebied voor de installatie van de stroomaansluiting.

▪ C: Minimale inbouwdiepte van 582 mm, afhankelijk van het
keukenontwerp.

Uitsparing 45 cm 60 cm 75 cm
W (Nisbreedte) 450 mm 600 mm 755 mm
C (Nisdiepte) ≥ 582 mm ≥ 582 mm ≥ 582 mm
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FORVINO

WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE

BENODIGDE ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires:

▪ Installatiehandleiding
▪ Gebruikershandleiding
▪ Installatiekit

17



FORVINO

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

Controleer de installatiedelen bij het uitpakken

Gebruik de onderstaande tabel om te verifiëren dat alle installatieonderdelen
aanwezig zijn:

J

D

F

G

I

A

E

18



FORVINO

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

Onderdeel Enkele installatie
A Bovenste afdekplaat - deur (1x)
D Anti-kantelbeugel (45, 60, 75 cm (1x)
E Verstelbare rail (1x)
F Zijlijst - kast (2x)
G* Plint (1x)
I Onderste afdekplaat - deur (1x)
J Zijlijst - deur (2x)

Opmerking: Onderdelen met een sterretje (*) zijn optionele accessoires.
Het ontwerp en de accessoires kunnen per model variëren.

Benodigde schroeven en moeren

Schroef/moer Aantal

M5 x 12 18

ST4 x 16 29 (bij 75 cm: 31)

ST4 x 16 4 

Ø6 x 25 4 

19



LET OP:

Gebruik de volgende checklist om een veilige en probleemloze installatie te
garanderen:

1. Controleer de vloer – Zie het hoofdstuk "Installatie/Vloer".
2. Controleer de afmetingen van de installatienis – Zie

"Installatieafmetingen".
3. Controleer of de nis haaks en waterpas is.
4. Controleer de locatie van het stopcontact – Zie "Aansluiten op het

elektriciteitsnet" en "Installatieafmetingen".
5. Controleer de bevestiging van aangrenzende kasten – Alle meubels

moeten stevig aan de muur bevestigd zijn.
6. Controleer of er voldoende ruimte is voor de deur(en) om te openen.

2. VERWIJDEREN VAN DE VERPAKKING

WAARSCHUWING:

▪ Het apparaat kan kantelen bij het uitpakken of wanneer de deuren worden
geopend.

▪ Het apparaat is zeer zwaar – let op bij het tillen.

Opmerkingen:
Controleer het apparaat op transportschade.
Installeer het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is – neem contact
op met uw dealer.

1. CONTROLE VAN DE INBOUW NIS

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN
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1

Om beschadiging van de vloer te voorkomen:

bevestigd.

4. Verwijder transportbeveiligingen en til het apparaat voorzichtig van de
pallet. LET OP: het apparaat is zwaar!

5. Open de deur voorzichtig (risico op kantelen) en verwijder accessoires
en installatieonderdelen uit het interieur. Sluit daarna de deur weer.

1. Verwijder de kartonnen verpakking en wees voorzichtig met het
oppervlak van het apparaat.

2. Plaats een beschermkarton of houten plaat onder het apparaat.

3. Verwijder accessoires die aan de buitenkant van het apparaat zijn

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN
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3. TRANSPORT VAN HET APPARAAT

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN

WAARSCHUWING:

Het apparaat is zwaar. Let goed op bij het tillen en verplaatsen.

Het apparaat is 2.116 mm hoog. Probeer deze tijdens verplaatsingen zo
veel mogelijk rechtop te houden. Wacht minimaal 24 uur met inschakelen.

OPMERKINGEN:

Til het apparaat niet op aan de zijpanelen – dit kan schade veroorzaken.

OK(Voorkeur)

OK

OK

NIET OK

Gebruik altijd een steekwagen vanaf de achterzijde of zijkant – niet onder de
voorkant duwen.

1. Zet het apparaat vast aan de steekwagen met banden, om kantelen te
voorkomen.

2. Voorkom beschadiging van de vloer – gebruik beschermkarton of
multiplex.

3. Controleer of het apparaat door deuropeningen en trappen past.

22



Pak alle installatieonderdelen en accessoires uit.

Controleer of alle benodigde installatiekits aanwezig zijn – zie
"Installatieonderdelen".

5. BEVESTIGEN VAN DE ANTI-KANTELBEUGEL

WAARSCHUWING: RISICO OP LETSEL EN SCHADE!

▪ Een anti-kantelbeugel moet worden geïnstalleerd om kantelen van het
apparaat te voorkomen.

▪ Controleer voor het vastschroeven of er geen elektrische bedrading of
leidingen in de muur zitten.

▪ Eén beugel per apparaat is verplicht.

LET OP:

Draag altijd veiligheidsbrillen en andere beschermende kleding bij het
installeren van anti-kantelbeugels.

Bevestig de anti-kantelbeugel niet in lichte bouwmaterialen zoals gipslaat of
nog niet uitgehard beton. De muur of kast moet stevig genoeg zijn om de
belasting te dragen.

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN

4. VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE
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FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN

20
68

m
m

Vul lat (hout)70mm
Ka

st
 h

oo
gt

e

Wĳnkast Wĳnkast

1. Bepaal de montagehoogte – zie installatieafmetingen.

Hoogte beugel = Kasthoogte - 66 mm.

2. Bevestig de anti-kantelbeugel met schroeven.

De beugels moeten minimaal 70 mm over het apparaat uitsteken. Als dit
niet haalbaar is, gebruik dan een houten afstandsblok achter de beugel.

Muur

Anti-kantelbeugel

Wĳnkast
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FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN

BIJ HET PLAATSEN VAN HET APPARAAT IN DE NIS

Fixeer het aansluitsnoer op de achterwand, voordat het apparaat in de nis
geschoven wordt, om beschadiging aan het aansluitsnoer te voorkomen.
Gebruik hiervoor snoerclips, tape o.i.d.

Tape of clip

25



FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN

6. VERWIJDEREN VAN DE DEURPANELEN EN AFDEKPLATEN

Voordat u verder gaat met de montage, verwijdert u eerst de plint en de
afdekkappen en lijsten van de deur

Bovenste deurkap

Plint Onderste deurkap

Zĳ lĳsten

▪ Verwijder de bovenste afdekplaat door voorzichtig omhoog te trekken.
▪ Verwijder de onderste afdekplaat door de vier bevestigingsschroeven

los te draaien.
▪ Verwijder de plint door de twee schroeven aan beide zijden los te

draaien.

FORVINO
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7. PLAATSEN VAN HET APPARAAT IN DE NIS

Zet een verticale hulplijn op de naastgelegen kast om het deurpaneel
correct uit te lijnen.

▪ Schuif het apparaat voorzichtig in de nis en zorg ervoor dat het correct
is uitgelijnd.

Paneellĳst 18mm

Boven aanzicht

49mm

Wĳnkast

Technisch front

102mm
Zicht strook

18mm
Standaard

Let op dat de voorzijde van de romp van het apparaat zuiver verticaal staat.
Anders kan het zijn dat de deur niet volledig sluit of het Push-to-Open
mechaniek niet correct werkt.

LET OP:

De stroomkabel mag niet klem komen te zitten.

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN
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FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN

8. WATERPAS ZETTEN VAN HET APPARAAT

▪ Gebruik een boormachine en stelschroeven om het apparaat correct uit
te lijnen.

▪ De minimale ruimte tussen de kast en het apparaat is 3 mm.
▪ Draai de stelvoeten met de klok mee om het apparaat te verhogen,

tegen de klok in om het te verlagen.

CW    
CCW

- Met de klok mee
- Tegen de klok in

Stelschroeven (10mm)
CW        CCW

LET OP:

Gebruik geen klopboormachine – dit kan schade veroorzaken.

De stelvoeten hebben een maximale hoogteaanpassing van 31,5 mm.

Indien nodig kan een houten plaat worden gebruikt om het apparaat te
verhogen.

Max 31.5mm

Voor Achter

Linker zĳde

Hef mechaniek
Stelschroeven (10mm)

28



INSTALLATIESTAPPEN

Bevestig het apparaat aan de kast met M4x16 schroeven (2 schroeven per
zijwand, 2 schroeven aan de bovenkant)

LET OP:

Controleer of het apparaat waterpas staat.

Als het niet correct is uitgelijnd, kunnen de wijnrekken en/of lades niet goed
sluiten of onbedoeld naar buiten schuiven.

10. BEVESTIGEN VAN DE VERSTELRAIL OP HET DEURPANEEL

Verwijder de verstelrail door de twee zeskantmoeren los te draaien.

FORVINO

9. BEVESTIGEN VAN HET APPARAAT IN DE NIS
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FORVINO

▪ Leg de paneellijst op een vlakke ondergrond.

ST4x16
6x

▪ Gebruik de bijgeleverde sjabloon om de juiste boorposities te markeren.

Sjabloon

▪ Boor de gaten en schroef de verstelrail vast met 6 schroeven.
▪ Bevestig de verstelrail aan de bovenkant van het deurpaneel.

INSTALLATIESTAPPEN

30



FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN

11. OPHANGEN VAN HET DEURPANEEL

WAARSCHUWING:

Installeer het deurpaneel pas na het vastzetten van het apparaat in de kast.

Zonder bevestiging kan het paneel kantelen en letsel veroorzaken.

Hang het deurpaneel op door de verstelrail over de hoogte-instelbout te
schuiven.

FORVINO
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INSTALLATIESTAPPEN

12. VOORBEREIDEN VAN HET PANEEL VOOR AFSTELLING

Draai de zes schroeven aan de zijkant van de deur los, maar verwijder ze
niet. Hierdoor kan het deurpaneel verticaal worden afgesteld.

Boven aanzicht

Paneellĳst

Technische
deur

Zĳ beugel
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13. AFSTELLEN VAN HET DEURPANEEL

Elke deur is voorzien van 12 schroeven voor fijn afstelling. Gebruik om het
paneel nauwkeurig uit te lijnen. Aan de bovenzijde van de deur zijn 2
stelmechanismes en aan de zijkanten van de deur 2 verstelbare zijlijsten.

Na het afstellen, bevestigt u het paneel definitief door de bovenste moer
vast te draaien.

Horizontaal aan de bovenzijde houdt u een voeg aan van 3mm.

Verticaal houdt u een voeg aan van 2,5mm tot aan de zijkant van de nis.

2.5mm 2.5mm

3mm

Stelschroef
CW ,CCW

Dubbel-draads bout

Afstelmogelijkheden:

1. Verticale afstelling – Gebruik de dubbelzijdige stelschroeven (hex
sleutel) om de deur op en neer te bewegen.
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2. Diepte-afstelling – Controleer of de deur in lijn is met aangrenzende
kastfronten. Indien nodig verschuif het paneel naar voren of achteren.

3. Zijwaartse afstelling – Tik voorzichtig tegen de rand van het
openstaande deurpaneel om kleine aanpassingen te maken.

4. Zet de moeren aan de bovenkant van de deur na het afstellen vast.

5. Bevestig de paneellijst aan de zijlijsten met 6 schroeven per kant.

INSTALLATIESTAPPEN
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14. BEVESTIGEN VAN DE ONDERSTE STEUNBEUGEL

Draai de twee onderste schroeven los, maar verwijder ze niet.

Plaats de steunbeugel tegen het paneel en schroef deze vast met drie
schroeven.

Draai vervolgens de twee eerder losgedraaide schroeven weer vast.

BELANGRIJK:

De onderste steunbeugel moet correct worden bevestigd om de
Push-to-Open-functie goed te laten werken.

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN
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15. BEVESTIGEN VAN DE PLINT EN OPTIONEEL
SOKKELPANEEL

LET OP:

Bedek de ventilatieroosters nooit. Dit kan het apparaat beschadigen.

Plaats en bevestig de plint met schroeven aan beide zijden.

Pas de hoogte van het apparaat aan (tussen 2.118 mm en 2.145 mm)
zodat de plint goed aansluit.

102mm

56-100mm

▪ Indien een standaard plint (102 mm) wordt gebruikt, is dit ontworpen
voor een kast met een hoogte van 2.134 mm.

▪ Gebruik dubbelzijdige tape of klittenband om de plint stevig te
bevestigen.

▪ De beugels voor de plintbevestiging kunnen maximaal 44mm worden
uitgeschoven.
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INSTALLATIESTAPPEN

16. BEVESTIGEN VAN DE AFDEKPLATEN EN LIJSTEN

Bevestig de bovenste afdekplaat door deze voorzichtig op zijn plaats te
drukken.

Schroef de onderste afdekplaat vast met de vier schroeven.

1

2

Afdeklĳst bovenzĳde

Wĳnkast

Afdeklĳsten

Plaats de zijlijsten tussen het apparaat en de kast en druk ze stevig vast.

Bevestig de bovenste kastlijst (indien van toepassing).
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INSTALLATIESTAPPEN

17. AFSTELLEN VAN DE DEURVEER

Gebruik een Torx-schroevendraaier om de veerspanning van de deur aan
te passen.

Draaistanden:

I = Maximale veerspanning

0 = Geen veerspanning

FORVINO

38



18. BEGRENZING VAN DE DEUROPENINGSHOEK

Standaard is de openingshoek van de deur 115°. Afhankelijk van de situatie
kan het soms wenselijk zijn om de openingshoek van de deur te
begrenzen, om bijvoorbeeld te voorkomen dat deze ergens tegenaan slaat.

▪ Indien een 90° openingshoek gewenst is, plaats dan de begrenzingspin
in het scharnier.

115° 90°

Begrenzingspin

LET OP:

▪ De pin moet er compleet in worden gedrukt, om schade aan het
scharnier te voorkomen.

▪ Plaats de pin vóór installatie van het apparaat in de kast.

19. OMDRAAIEN VAN HET DEURSCHARNIER

WAARSCHUWING: RISICO OP LETSEL!

Voordat u aan het scharnier werkt, ontspan eerst de veer.

Stappen:

1. Draai de veer los van I naar 0.
2. Verwijder de bovenste en onderste afdekplaten.
3. Schroef het deurpaneel los en verwijder het.
4. Demonteer de scharnieren en verplaats ze naar de andere zijde.
5. Verplaats de schakelaars en kabels naar de tegenovergestelde zijde.
6. Bevestig de deur opnieuw en span de veer aan.

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN
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20. BEVESTIGEN VAN AFDEKSTRIPS

1. Plaats de afdekstrips aan de korte zijden in de spleet tussen het
deurpaneel en het glas.

2. Schuif de lange afdekstrips in de zijkanten van de deur.

Paneellĳst

Glas

Binnen

Buiten
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21. INSTALLATIECONTROLE

De volgende checklist moet worden doorlopen om te controleren of het
apparaat correct is geïnstalleerd en veilig functioneert.

▪ Is het apparaat gecontroleerd op cosmetische schade?
▪ Is het apparaat correct uitgelijnd met de aangrenzende kasten?
▪ Werken alle deuren, lades en rekken soepel zonder obstakels?
▪ Zijn alle verpakkingsmaterialen, tape en documentatie verwijderd van

binnen en buiten het apparaat?
▪ Is de stroomkabel aangesloten op een correct geaard stopcontact?
▪ Is het apparaat correct waterpas gezet?
▪ Is de speling tussen het deurpaneel en de kast correct?
▪ Is de anti-kantelbeugel correct geïnstalleerd en stevig vastgezet?
▪ Werkt het Push-to-Open-systeem correct?
▪ Werken alle componenten van het apparaat correct? (zoals verlichting,

koelfunctie, ventilatoren, enz.)
▪ Is de wijnrekindeling correct gemonteerd?
▪ Zijn de flessenleggers stevig op hun plaats en glijden ze soepel?
▪ Heb je de gebruiker laten zien hoe de flessenleggers gemonteerd en

gedemonteerd kunnen worden volgens de handleiding?

FORVINO

INSTALLATIESTAPPEN
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Veel wijnkoelplezier!

Meer informatie op

www.forvinowinecooling.com

of neem contact op via info@vinologics.nl


