
Quality Wine Cooling 
 

  

Gebruiksaanwijzing 

Forvino wijnkoeling 



 

2 
 

FORVINO 

2 

INHOUD 

Registreer uw aankoop ...................................................................................... 3 

Waarschuwingen ............................................................................................... 4 

Productkenmerken en toepassingsdoel ............................................................. 7 

Ingebruikname na installatie of verhuizing .......................................................... 9 

Push-to-open modellen .................................................................................... 10 

Instellen gevoeligheid druksensor .................................................................... 11 

Uitleg bedieningspaneel .................................................................................. 12 

Advies bewaartemperaturen & wat te doen bij een stroomstoring .................... 14 

Apparaat instellingen (menu) ........................................................................... 16 

Display weergave en signalen .......................................................................... 19 

Aanwijzingen voor gebruik, onderhoud en reiniging ......................................... 20 

Overige gebruikstips ........................................................................................ 28 

Wat te doen bij storingen ................................................................................. 30 

Garantievoorwaarden ....................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

FORVINO 

3 

REGISTREER UW AANKOOP 

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Forvino wijnklimaatkast. In 

aanvulling op de standaard 2 jaar garantie op dit apparaat bieden wij u de 

mogelijkheid om deze met 3 jaar uit te breiden tot een totaal van 5 jaar volledige 

garantie, onder welke voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen volledig gedekt 

zijn. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, is registratie binnen 30 dagen na uw 

aankoop verplicht. Deze registratie kunt u online doen via 

www.forvino.nl/registratie. Hier kunt u ook de van toepassing zijnde 

voorwaarden terugvinden. 

  

http://www.forvino.nl/registratie
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WAARSCHUWINGEN 

Deze wijnklimaatkast mag gebruikt worden door personen vanaf 18 jaar én door 

mensen met een fysieke of sensorische beperking, met een beperkte mentale capaciteit 

of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen zelf bekwaam zijn of 

onder toezicht handelen of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de 

wijnklimaatkast en zij de gevaren bij het gebruik van de wijnklimaatkast kennen. 

Kinderen mogen niet met de wijnklimaatkast spelen. Schoonmaak en onderhoud van de 

wijnklimaatkast mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij dit onder toezicht 

gebeurt.  

▪ Als de stroomkabel beschadigd is moet deze, om gevaar te voorkomen, vervangen 

worden door de fabrikant, diens servicemonteur of personen die hiervoor 

gekwalificeerd zijn. Neem hiervoor contact op met de distributeur van de Benelux of 

met de winkel waar u de wijnklimaatkast heeft aangekocht. 

▪ Het is niet toegestaan een verlengsnoer of stekkerdoos te gebruiken. De 

stroomkabel dient direct op een vast stopcontact te worden aangesloten. 

▪ Houdt ventilatieopeningen in de behuizing van de wijnklimaatkast vrij van 

obstakels, muren, en andere objecten en dek deze niet af. De wijnklimaatkast kan 

anders niet goed ventileren en zal zijn warmte niet goed kwijt kunnen. Hierdoor kan 

schade ontstaan aan uw wijnklimaatkast, welke niet onder de garantie valt. 

▪ Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te 

versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen. 

▪ Beschadig het koelmiddelcircuit niet. 

▪ Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten van de wijnklimaatkast, 

tenzij dit door de fabrikant wordt aanbevolen. 

▪ Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in de 

wijnklimaatkast. 
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WAARSCHUWINGEN 

▪ Deze wijnklimaatkast is geschikt voor gebruik in de huishoudelijke omgeving en in 

gelijkaardige omgevingen, zoals 

o Keukenhoek of kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere 

werkomgevingen; 

o Boerderijen; 

o Hotel- en motelkamers en andere residentiele omgevingen; 

o Gastenkamers of gelijkaardige omgevingen; 

o Catering en soortgelijke niet-Retail toepassingen. 

• Koelmiddel en isolatiemateriaal zijn brandbaar. Wees voorzichtig bij onderhoud, 

installatie en gebruik. 

• Neem contact op met de gespecialiseerde afvaldienst voor het verwijderen van dit 

product en onderdelen daarvan, en gooi deze niet weg bij het huisvuil. 

• Zorg er bij het plaatsen van de wijnklimaatkast voor, dat de stroomkabel niet klem 

of vast komt te zitten of beschadigd raakt.  

• Er mag geen voedsel in de wijnklimaatkast gelegd of bewaard worden. De 

wijnklimaatkast is uitsluitend bestemd voor wijnflessen. 

• Leg nooit aangebroken flessen (ook al hebben ze een kurk of dop) plat terug in de 

wijnklimaatkast. Deze kunnen gaan lekken en veroorzaken dan wijnvlekken en, 

indien niet tijdig schoongemaakt, kunnen deze wijnvlekken ook schimmels 

veroorzaken. Deze schimmels kunnen de elektronica in de wijnklimaatkast 

aantasten met als gevolg dat deze defect zal raken. Houd de wijnkast dus schoon 

van binnen. 

• Aangebroken flessen mogen wel rechtop geplaats worden of 45% schuin op een 

display plank. 

• De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker zelf worden vervangen! Als de 

verlichtingslampen beschadigd zijn, neem dan contact op met de servicedienst.  

• Het koelmiddel en isolatiemateriaal zijn brandbaar.  

• Niet blootstellen aan vlammen. 

• Vanaf het moment dat de wijnkast uit staat, is het nodig de deur minimaal 48 uur 

open te zetten, zodat het vocht eruit kan verdampen. Bij het niet naleven hiervan 

kunnen er schimmels ontstaan in de wijnkast.  
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WAARSCHUWINGEN 

Onderstaand symbool is een waarschuwing en geeft aan dat het koelmiddel en 

isolatiemateriaal brandbaar zijn. 

 

 

 

 

Correcte verwijdering van dit product:  

 

  

Waarschuwing: Risico op brand/ brandbare materialen 
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PRODUCTKENMERKEN EN TOEPASSINGSDOEL 

▪ Forvino wijnklimaatkasten zijn bedoeld voor normaal huishoudelijk 

gebruik in een omgevingstemperatuur die ligt tussen 10°C en 38°C. 

(Klimaatklasse SN-ST) 

▪ De temperatuur kan worden ingesteld van 5°C tot 20°C (41°F tot 68°F) in 

elk compartiment en kan worden weergegeven in graden Fahrenheit of 

graden Celsius. De bovenste klimaatzone mag in temperatuur NIET 

LAGER worden ingesteld dan de onderste. 

▪ Elektronische variabele temperatuurregeling met digitaal display en 

tiptoetsbediening. 

▪ Dynamische INVERTER koelcompressor om een gelijkmatige 

luchtcirculatie te garanderen met een uniforme temperatuur- en 

vochtigheidsverdeling. 

▪ De wijnklimaatkast kan zowel koelen als verwarmen en zo de perfecte 

bewaar- en/of serveerconditie handhaven, zodat de wijn in een ideaal 

klimaat in alle rust kan rijpen en rusten. 

▪ Het toestel kan worden ingesteld voor langdurige opslag van wijnen of 

voor een specifieke serveertemperatuur voor 

rode/witte/rosé/mousserende of dessert wijnen. 

▪ Instelbare witte Ledverlichting aan de binnenzijde, die permanent aan is, 

op de deurschakelaar aan gaat of permanent uit is. 

▪ Alarmsignaal voor open deur. 

▪ De Sabbat modus maakt het mogelijk om de indicatielampjes (displays), 

binnenverlichting en hoorbare alarmsignalen uit te schakelen. Het 

klimaatsysteem zal normaal blijven functioneren. 

▪ De temperatuurgeheugenfunctie zorgt ervoor dat na stroomuitval het 

toestel weer terugkeert naar de laatst ingestelde temperatuur. 

▪ Automatisch ontdooien met verdamping van het dooiwater. 

▪ Van draairichting omkeerbare, drievoudig gelaagde, getint, gehard 

glazen deur beschermt de wijn tegen Uv-licht en zorgt voor een 

aantrekkelijke presentatie met weinig condensatie en een laag 

geluidsniveau. 
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PRODUCTKENMERKEN EN TOEPASSINGSDOEL 

▪ Het apparaat is van binnen netjes afgewerkt met een zwarte coating, die 

zorgt voor een rustieke uitstraling en daardoor past in elk interieur. 

▪ Uitschuifbare, luxe houten leggers op telescooprails, voor maximaal 

gemak en toegankelijkheid. 

▪ Milieuvriendelijk koelmiddel en schuimisolatie. 

▪ Handmatig vochtregelsysteem (reservoir) 

 

OPMERKING: Kenmerken en specificaties kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 
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INGEBRUIKNAME NA INSTALLATIE OF VERHUIZING 

In het koelsysteem bevinden zich koel- en smeermiddel. 

Tijdens installatie of transport kunnen deze zich mengen. Na 

verplaatsing van het apparaat is het daarom belangrijk om 

het apparaat niet direct in te schakelen, zodat het 

smeermiddel weer naar de onderkant van het systeem kan 

dalen. Wacht daarom 24 uur na installatie of verplaatsing van 

het apparaat met het inschakelen hiervan, om schade aan 

het koelsysteem te voorkomen.  

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, zal deze automatisch 

inschakelen op de standaardinstellingen. De vanaf de fabriek vooraf ingestelde 

temperatuur is 12°C (54°F). 

Gebruik de insteltoets om de gewenste zone te kiezen en stel vervolgens met de 

omhoog/omlaag toetsen de gewenste temperatuur in. Tijdens het instellen van 

de temperatuur zal de display knipperen. Na het instellen zal de display de 

actuele binnentemperatuur van het apparaat weergeven. Om de ingestelde 

temperatuur te zien tikt u de insteltoets aan. De ingestelde temperatuur zal dan 

gedurende 5 seconden knipperen in de display. Daarna zal de display weer 

teruggaan naar de actuele binnentemperatuur van het apparaat. Het zal, 

afhankelijk van de omgevingstemperatuur, enige tijd duren voordat de 

ingestelde temperatuur is bereikt. Dit is normaal. 

Als het apparaat wordt losgekoppeld, er een stroomstoring is of het apparaat 

wordt uitgeschakeld, dient u 24 uur te wachten voordat u het apparaat opnieuw 

aan zet. 

Als u het apparaat binnen een kortere tijd probeert in te schakelen, zal het 

apparaat niet opstarten. 
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PUSH-TO-OPEN MODELLEN 

De Push-to-Open-deurfunctie (indien aanwezig in uw model) wordt geactiveerd 

wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Om de deur te openen, duwt u aan 

de openingszijde van de wijnkast kort tegen de bovenkant van de deur. De 

uitzetter drukt de deur iets naar buiten, zodat u de deur kunt vastpakken en met 

de hand verder volledig kunt openen. De uitzetter keert automatisch terug naar 

zijn oorspronkelijke positie na 2 seconden. 

Om onbedoeld openen te voorkomen, zal de deur na 

ongeveer 2 seconden vanzelf weer sluiten als u deze niet 

handmatig opent. 

 

Blokkeer de deur niet of houd deze niet vast tijdens het 

openen. Als u tijdens het openen of sluiten tegen de deur 

duwt of deze blokkeert, zal het openingsmechanisme 

onherstelbaar beschadigd raken. U hoort harde en ratelende 

geluiden. 

Als de uitzetter tijdens het sluiten wordt geblokkeerd, kan 

deze niet meer terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie. 

In de oorspronkelijke positie is de uitzetter vlak met de 

voorkant van de behuizing. Om de uitzetter terug te brengen 

naar zijn oorspronkelijke positie, trekt u de stekker uit het 

stopcontact en wacht u ongeveer 10 seconden, voordat u het 

apparaat weer aansluit. De uitzetter keert dan terug naar zijn 

oorspronkelijke positie. 

De Push-to-Openfunctie heeft na gebruik een vertraging van 3 seconden, 

voordat deze opnieuw kan worden geactiveerd. Na het sluiten van de deur kunt 

u hierom gedurende de eerste 3 seconden deze functie niet opnieuw gebruiken. 

Dit is geen storing.  
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INSTELLEN GEVOELIGHEID DRUKSENSOR 

De deur van het apparaat is drukgevoelig. De drukgevoeligheid om de deur te 

openen kan als volgt worden aangepast: 

▪ Open de deur. 

▪ Aan de binnenzijde van de deur, in het midden aan de bovenkant, zit 

een zwarte, ronde stelschroef. Met deze stelschroef kunt u de 

drukgevoeligheid van het Push-To-Open systeem zelf instellen en 

wijzigen.  

▪ De stelregel is, naar RECHTS = korter = harder duwen om de deur te 

openen. En naar LINKS = langer = minder hard duwen om de deur te 

openen. 

▪ Draai de stelschroeftegen de klok in om de Push-To-Open gevoeligheid 

te vergroten, de schroef wordt dan dus langer.  

▪ Draai dezelfde knop met de klok mee (terug) om deze te verkorten, 

hiermee wordt de schroef dus korter en de afstand tot de sensor langer. 

▪ Sluit de deur en controleer of de instelling correct is en prettig werkt voor 

u. Het te ver tegen de klok in draaien (verlengen) van de schroef kan 

ertoe leiden dat de deur automatisch opent en weer dicht gaat, zelfs 

zonder te duwen. In dit geval dient u het stelschroefje dus iets terug te 

draaien. Het te ver met de klok mee draaien van de schroef kan ertoe 

leiden dat de deur zelfs met een krachtige duw niet opent. 

 

 

 

  



 

12 
 

FORVINO 

12 

UITLEG BEDIENINGSPANEEL 

Afhankelijk van de uitvoering van uw wijnklimaatkast, zal deze voorzien zijn van 

een enkele of een dubbele klimaatzone. Deze hebben ieder een eigen 

bedieningspaneel: 

Enkele klimaatzone 

 

 

 

 

 

 

  

Aan/Uit 

Inschakelen: raakt u 

de toets 1 seconde 

aan, totdat display 

oplicht 

Uitschakelen: raakt u 

de toets 5 seconden 

aan, totdat display 

uitschakelt 

Verlichting 

Om de 

interieurverlichting 

in of uit te 

schakelen, raakt u 

de verlichtingstoets 

5 seconden aan. 

De lichtindicator in 

de display zal 

oplichten om uw 

keuze te 

bevestigen. 

Display 

Geeft de actuele 

binnentemperatuur 

weer. 

Via de display kunt 

u ook uw 

voorkeuren 

instellen via het 

instellingsmenu en 

worden in geval van 

storingen foutcodes 

weergegeven. 

Licht Indicator/ 

Multitoets Functie 

De stip rechtsonder 

in de display is de 

Licht Indicator. 

Deze wordt 

weergegeven als u 

de 

interieurverlichting 

permanent 

ingeschakeld heeft. 

Als u de Multitoets 

Functie gebruikt, 

zal deze knipperen 

na het aanraken 

van de eerste toets, 

waarna u de 

tweede toets 5 

seconden 

aangeraakt houdt 

om uw instelling te 

kiezen. 

Omhoog/ 

Omlaag 

Raak de omhoog of 

omlaag toetsen aan 

om de 

binnentemperatuur 

1 graad hoger of 

lager in te stellen. 
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UITLEG BEDIENINGSPANEEL 

Dubbele klimaatzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De temperatuur van de bovenste klimaatzone moet altijd 

kouder zijn ingesteld dan die van de onderste klimaatzone. 

  

Aan/Uit 

Inschakelen: raakt 

u de toets 1 

seconde aan, totdat 

display oplicht 

Uitschakelen: raakt 

u de toets 5 

seconden aan, 

totdat display 

uitschakelt 

Verlichting 

Om de 

interieurverlichting 

in of uit te 

schakelen, raakt u 

de verlichtingstoets 

5 seconden aan. 

De lichtindicator in 

de display zal 

oplichten om uw 

keuze te 

bevestigen. 

Display 

Geeft de actuele 

binnentemperatuur 

per zone weer. De 

linkerzijde geeft de 

temperatuur van de 

bovenste zone 

weer, de 

rechterzijde die van 

de onderste. 

Via de display kunt 

u ook uw 

voorkeuren 

instellen via het 

instellingsmenu en 

worden in geval van 

storingen foutcodes 

weergegeven. 

Licht Indicator/ 

Multitoets Functie 

De stip rechtsonder 

in de display is de 

Licht Indicator. 

Deze wordt 

weergegeven als u 

de 

interieurverlichting 

permanent 

ingeschakeld heeft. 

Als u de Multitoets 

Functie gebruikt, 

zal deze knipperen 

na het aanraken 

van de eerste toets, 

waarna u de 

tweede toets 5 

seconden 

aangeraakt houdt 

om uw instelling te 

kiezen. 

Omhoog/Omlaag 

Raak de omhoog of 

omlaag toetsen aan 

om de 

binnentemperatuur 

1 graad hoger of 

lager in te stellen. 

U gebruikt de 2 

linker toetsen om 

de bovenste zone 

in te stellen en de 2 

rechter toetsen voor 

de onderste zone 
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ADVIES BEWAARTEMPERATUREN & WAT TE DOEN BIJ EEN 

STROOMSTORING 

Uw toestel is ontworpen om optimale omstandigheden te creëren t.b.v. het 

bewaren en/of serveren van uw wijnen. 

 

Tip: Bewaar de wijn 1 of 2°C koeler dan de aanbevolen 

drinktemperatuur, aangezien deze een beetje opwarmt, wanneer hij 

in het glas wordt geschonken. 

 

Tip: Volle rode wijnen moeten 2-3 uur voor het drinken worden 

geopend om de wijn te laten ademen en het aroma te ontwikkelen. 

 

  

AANBEVOLEN TEMPERATUREN VOOR HET SERVEREN VAN WIJN 

MOUSSERENDE WIJNEN 
Cava, Creman, Champagne, 

Saumur, Mousserende wijn 
4-7°C 

BIJZONDERE MOUSSERENDE WIJNEN  Milesimé champagne 9-8°C 

LICHTE WITTE EN DROGE WIJNEN  
Penedes, Alvariño, 

Sauvignon uit de Elzas 
6-8°C 

WITTE HALFDROGE EN COMPLEXE 

WIJNEN  

Bourgondië, Chardonnay 

Navarra en Catalaans, 

Gravés, Rioja, Aulese 

9-12°C 

DESSERT WIJNEN Sauterne, late oogst 11-13°C 

ROSÉ WIJNEN 
Kan zeer koud worden 

geserveerd 
5-8°C 

JONGE RODE WIJNEN 
Loire, Rioja alavesa, 

Rhônekust 
10-12°C 

RODE PINOT NOIR WIJNEN o.a. uit de Bourgogne  16-17°C 

RODE WIJNEN Bordeaux, Bourgogne, Rioja 14-15°C 

ZWAARDERE RODE WIJNEN GRANS 
Ribera del Duero, , Barolo 

Bourdeaux, Côte-Rotie 
17-18°C 

WIT VERSTERKT Fijne sherry  9-11°C 

VERSTERKTE WIJNEN 
Amontillado Sherry, Oloroso 

Sherry, Madeira, Port wijnen 
15-16°C 

VERSTERKTE WIJNEN Vintage Port 16-18°C 
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ADVIES BEWAARTEMPERATUREN & WAT TE DOEN BIJ EEN 

STROOMSTORING 

Het rijpen van uw wijn 

Wijnen rijpen allemaal op dezelfde ideale bewaartemperatuur, die tussen de 

11°C en 14°C moet liggen, idealiter op een constante temperatuur van 12 °C. De 

constantheid van deze temperatuur en de juiste luchtvochtigheid zijn het 

allerbelangrijkst voor een ideale ontwikkeling van uw wijn. Hoe hoger de 

temperatuur, hoe sneller de rijping. En bij een te hoge temperatuur (boven 22°C) 

rijpt de wijn veel te snel, waardoor de aroma's zich niet verder kunnen 

ontwikkelen en de wijn zal beschadigen. Bij een te lage temperatuur gaat dit 

heel langzaam en zal de wijn niet volledig kunnen rijpen (onder de 5°C is zelfs 

slecht voor de kwaliteit en ontwikkeling van wijn). Ook schommelingen in 

temperatuur verstoren het rijpingsproces. Het is dus zeer belangrijk om een 

constante/stabiele temperatuur te handhaven. 

Kwaliteitswijnen hebben een langzame en rustige ontwikkeling nodig en daarbij 

specifieke omstandigheden om hun volledige potentieel te kunnen bereiken. 

Niet alle wijnen verbeteren met de jaren. Sommige moeten op zeer jonge leeftijd 

al geconsumeerd worden (1 tot 3 jaar), terwijl andere een enorm 

verouderingspotentieel hebben van soms 50 jaar of zelfs meer. Alle wijnen 

hebben een piek van rijpheid, men noemt dat ‘op dronk’. Als een wijn op dronk 

is, dan is de rijping voltooid en zal de wijn goed tot haar recht komen, zoals de 

wijnmaker het ooit had bedoeld. Raadpleeg uw wijnhandelaar voor 

bewaaradvies over specifieke wijnen en stel de wijnkast daarna goed in, dan 

krijgt ook uw wijn de kans goed en veilig ‘op dronk’ te komen. 

Temperatuur geheugen functie 

In het geval van een stroomstoring (stroomuitval, gesprongen zekering of 

aardlekschakelaar) zal de wijnklimaatkast de ingestelde temperatuur in zijn 

geheugen vasthouden. Vanaf het moment dat de wijnkast uit staat, is het 

nodig de deur minimaal 48 uur open te zetten zodat het vocht eruit kan 

verdampen. Bij het niet naleven hiervan kunnen er schimmels ontstaan in 

de wijnkast.  
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APPARAAT INSTELLINGEN (MENU) 

Sommige instellingen voor uw wijnklimaatkast kunt u alleen via het Instellingen 

menu maken. Om de gewenste functies in of uit te schakelen kunt u in dit menu 

de Omhoog(+) en Omlaag (-) toetsen gebruiken, rechts van het rechter display. 

(Zie UITLEG BEDIENINGSPANEEL)  

Eenheid temperatuur °C/°F 

1. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om in het 

Instellingen Menu te komen. 

2. Gebruik de Omhoog- en Omlaag-toetsen om de weergave in graden 

Celsius of Fahrenheit te kiezen. 

3. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om de instelling te 

bevestigen. 

Helderheid display instellen 

1. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om in het Instellingen 

Menu te komen en tik vervolgens de Aan/Uit-toets 1 keer aan. 

2. Gebruik de rechter Omhoog- en Omlaag-toetsen om de helderheid van 

de display met gesloten deur in te stellen. 

d0: uit 

d1: gedimd (standaard) 

d2: medium 

d3: helder (hetzelfde als bij geopende deur) 

3. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om de instelling te 

bevestigen. 
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APPARAAT INSTELLINGEN (MENU) 

Helderheid interieurverlichting instellen 

1. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om in het Instellingen 

Menu te komen en tik vervolgens de Aan/Uit-toets 2 keer aan. 

2. Gebruik de rechter Omhoog- en Omlaag-toetsen om de helderheid van 

de binnenverlichting met gesloten deur in te stellen. 

L0: uit bij geopende deur 

L1: gedimd  

L2: medium 

L3: helder (hetzelfde als bij geopende deur) (standaard) 

3. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om de instelling te 

bevestigen. 

Ventilatie instellen 

1. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om in het Instellingen 

Menu te komen en tik vervolgens de Aan/Uit-toets 3 keer aan. 

2. Gebruik de rechter Omhoog- en Omlaag-toetsen om de ventilatie in te 

stellen. 

F0: Stille modus (Energiebesparing (standaard) 

F1: Dynamische klimatisering 50% 

F2: Dynamische klimatisering 100% 

3. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om de instelling te 

bevestigen. 

Geluidssignalen instellen 

1. Houd de rechter Omhoog-toets 5 seconden vast om in het Instellingen 

Menu te komen en tik vervolgens de Aan/Uit-toets 4 keer aan. 

2. Gebruik de rechter Omhoog- en Omlaag-toetsen om de geluidssignalen 

in te stellen. 

S0: toetsgeluid AAN, alarm UIT 

S1: toetsgeluid AAN, alarm AAN (standaard) 

S2: toetsgeluid UIT, alarm UIT 

S3: toetsgeluid UIT, alarm AAN 

3. Houd de Omhoog-toets 5 seconden vast om de instelling te bevestigen. 
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APPARAAT INSTELLINGEN (MENU) 

Sabbat modus instellen 

De Sabbat modus schakelt gedurende 96 uur de displays, binnenverlichting, 

sensorgeluiden en hoorbare alarmen uit en voorkomt dat ze opnieuw worden 

ingeschakeld. Het koelsysteem zal normaal blijven functioneren. 

Om deze modus in te stellen, houdt u de Aan/Uit- en Verlichting-toetsen 

gelijktijdig 5 seconden vast. De display en binnenverlichting zullen uitgaan om te 

bevestigen dat de modus is geactiveerd. 

De Sabbat modus kan worden gedeactiveerd door de bovenstaande handeling 

te herhalen. Na 96 uur zal deze modus automatisch worden uitgeschakeld. 

Demostand (showroom) 

De demo/showroomstand kan worden geactiveerd door TEGELIJKERTIJD aan 

de linkerzijde de toetsen Omhoog/Omlaag en de Verlichtingsknop 5 seconden 

vast te houden. De Licht Indicator zal ter bevestiging van deze instelling gaan 

knipperen. Om deze stand uit te schakelen, herhaalt u deze stap. 
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DISPLAY WEERGAVE EN SIGNALEN 

Temperatuur weergave 

Tijdens normaal gebruik zal de display de actuele binnentemperatuur van de 

wijnklimaatkast weergeven. Deze zal knipperen in het geval  

- er een andere temperatuur wordt ingesteld. 

- de temperatuur aan de binnenzijde meer dan 5°C afwijkt van de 

ingestelde temperatuur. 

Deze functie is ingebouwd ter bescherming van uw wijn. Dit voorkomt namelijk 

dat een eventuele grote temperatuurschommeling onopgemerkt voorbij kan 

gaan. 

Temperatuur waarschuwingssignaal 

Als de binnentemperatuur buiten de, vanuit de fabriek ingestelde, bandbreedte 

komt, zult u hierop worden geattendeerd door middel van een hoorbaar 

waarschuwingssignaal en een knipperende display. Dit kan voorkomen in een 

van de volgende situaties: 

- Bij inschakeling van het apparaat zal de ingestelde temperatuur erg 

verschillen met de daadwerkelijke temperatuur. 

- Bij een lange stroomonderbreking. 

- Wanneer het apparaat te lang of te vaak is geopend binnen korte 

tijd. 

- Wanneer de deur niet goed gesloten is. 

- Er is een storing aan het apparaat. 

Open deur signaal 

Als de deur langer dan 60 seconden open staat, wordt u door middel van een 

geluidssignaal gewaarschuwd. Om dit geluid tijdelijk uit te schakelen, kunt u de 

deur sluiten of een willekeurige toets aantippen op het bedieningspaneel. 
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

Het inrichten, vullen en gebruiken van de planken/leggers 

De opgegeven maximale opberg capaciteit wordt uitgedrukt in het aantal flessen 

van het “Bordeaux” formaat, omdat dit de meest voorkomende fles is en de 

Europese standaard is voor de energielabeling. Als er Bourgogne leggers in de 

wijnkast liggen, dan kan de totale opslag capaciteit minder zijn, maar kunnen er 

wél grotere flessen in. Er zijn echter nog veel meer varianten in omloop, die 

allemaal hun eigen afmetingen hebben. De capaciteit is daarom een indicatie. 

De diepte van de leggers en compartimenten kunnen verschillen, omdat er zich 

technische componenten achter de achterwand bevinden. Soms past een fles er 

niet in als deze met de kurk naar de achterwand gericht is en wel als deze 

omgedraaid wordt. Wees voorzichtig met het sluiten van de deur, op het 

moment dat u een nieuw formaat fles in de wijnkast heeft geplaatst. Deze zou 

het glas van de deur kunnen raken of beschadigen.  

Een te lange fles zou, technisch gezien, de deur net 2mm open kunnen houden 

waardoor de sensoren denken dat hij dicht zit. Doordat de deurrubbers dan niet 

meer aansluiten, kan het apparaat lucht van buitenaf aanzuigen en zal de 

wijnkast overuren gaan maken om op temperatuur te blijven. Dan maakt het 

apparaat meer ijs aan, zal meer geluid gaan produceren (inwendige ventilatoren 

zullen tegen het ijs aan gaan schrapen) en uiteindelijk gaan lekken. Hou dit goed 

in de gaten. Vervolgschade van onjuist gebruik valt niet onder de garantie. 

Verdeel het gewicht van de flessen zoveel mogelijk over de gehele wijnkast. Dit 

om te voorkomen dat alle gewicht bovenin het apparaat komt te liggen. Dit kan 

namelijk tot gevolg hebben, dat bij het openen van de deur de wijnkast naar 

voren kan kantelen, als deze niet goed vast staat of vrijstaand gebruikt wordt.  

Zorg dat er ruimte tussen de flessen onderling en tussen de flessen en de 

achterwand van het apparaat blijft, zodat de lucht voldoende kan ventileren. 

Blokkeer ook de ventilatoren in de achterwand niet. 
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

Op sommige niveaus kunnen 2 rijen flessen op elkaar gestapeld worden. In dit 

geval mag de legger niet meer worden uitgetrokken omdat dan de kans bestaat 

dat er flessen vanaf vallen of rollen. 

Leg geen geopende flessen horizontaal/plat terug in de wijnkast. Een geopende 

fles (afgesloten met schroefdop, kurk of een vacumeer kurkje) zou tot lekkage 

kunnen leiden, waarna zich in het toestel schimmel kan gaan vormen, die de 

andere flessen kan aantasten of de interne elektronica van het apparaat kan 

beschadigen. Het aantreffen van sporen van wijnlekkage of schimmelvorming in 

de wijnkast tijdens reparatiewerkzaamheden kan leiden tot uitsluiting van 

garantie. 

Uittrekbare leggers op telescooprails 

Om toegang tot de flessen te vergemakkelijken, kunnen de houten leggers voor 

bijna 50% naar buiten getrokken worden, zodat u er beter bij kunt. Om 

beschadiging aan het deurrubber te voorkomen, zorgt u ervoor dat de deur 

volledig geopend is wanneer u de planken naar buiten trekt. 
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

Leggers uit de rails verwijderen 

Om de planken van de rails te verwijderen, trekt u elke plank zo ver mogelijk uit. 

Om de plank te ontgrendelen, trekt u tegelijkertijd aan de linkerzijde de hendel 

omhoog (A) en aan drukt u aan de rechterzijde de hendel naar beneden (B). 

Trek dan vervolgens langzaam de plank naar buiten. Als u de plank weer terug 

wilt monteren, doet u dit door de plank er recht in te duwen en volledig terug 

naar achter te duwen (als hij goed in de rails zit), tot u een klik hoort. 

  

A 

B 
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

Uitbouwen van de wijnlade 

1. Trek de lade volledig naar buiten en verwijder alle eventuele inhoud van de 

lade 

2. Schroef de afdekking van de aansluitkabel aan de linkerzijde (afbeelding 1) 

los en verwijder deze. 

3. Ontkoppel de aansluitkabel van de lade. 

4. Druk aan de linkerzijde de ontgrendeling omlaag en aan de rechterzijde 

omhoog (afbeelding 2) en trek de lade volledig uit zijn geleiding. 

 

Om terug te plaatsen, voert u deze stappen in omgekeerde volgorde uit. 
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

Ontdooien/Luchtvochtigheid/Ventilatie 

Het apparaat is voorzien van een automatisch ontdooisysteem. Deze ontdooit de 

verdamper aan de achterkant van het apparaat tijdens de ontdooicyclus 

automatisch.  

Condenswater wordt opgevangen in de lekbak aan de achterzijde van het 

toestel en voor een deel naar de compressor gevoerd. Hierbij zorgt de warmte 

van de compressor voor de verdamping van het condenswater. Het andere deel 

van het water wordt teruggevoerd naar de binnenzijde van de wijnklimaatkast en 

wordt gebruikt om de luchtvochtigheid te verhogen. 

Door dit systeem wordt het luchtvochtigheidsniveau verhoogd in uw apparaat, 

wat ervoor zorgt dat de kurken minder snel uitdrogen waardoor de wijn beter 

beschermd blijft. 

De wijnkast is niet volledig luchtdicht afgesloten. Er wordt verse lucht 

binnengelaten en gecirculeerd door middel van de ventilatoren in het apparaat. 

Deze buitenlucht wordt gefilterd door een koolstoffilter waardoor de binnenlucht 

schoner blijft. Vervang minimaal 1x per jaar het koolstoffilter. Kijk op 

www.kooly.nl voor meer informatie of vraag het onze wijnkoelexperts. 

Als het toestel te vaak wordt geopend in een te warme of te 

vochtige omgeving, kan zich meer rijp vormen op de 

verdamper dan dat er tijdens een cyclus wordt ontdooid. Als 

deze niet binnen 24 uur verdwijnt, dan moet het toestel 

handmatig worden ontdooid. 

 

Installeer de wijnkoeler niet op zo’n manier, dat deze direct 

in de buurt staat van externe warmtebronnen, zoals ovens, 

vaatwassers, koel- en vrieskasten of radiatoren. Dit kan ertoe 

leiden, dat de compressor continu moet werken en het 

toestel teveel ijs zal produceren, wat de werking van het 

apparaat negatief beïnvloedt.  

http://www.kooly.nl/
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

De luchtvochtigheid verhogen 

Het apparaat is uitgerust met een luchtvochtigheidsbakje. Hiermee is het 

mogelijk om het vochtigheidsniveau verder te verhogen. In extreem droge 

omstandigheden (bijvoorbeeld in de winter) kan het nodig zijn om wat water toe 

te voegen aan het meegeleverde vochtigheidsbakje. 

Vul het kleine plastic reservoir (vochtigheidsbakje) voor ¾ met gedestilleerd 

water en plaats het in de geleiders op de bovenste plank van het apparaat. 

Controleer regelmatig het waterpeil en vul indien nodig bij. Hou dit bakje altijd 

gevuld met water, zodat het kan verdampen, wanneer het te droog wordt in de 

wijnklimaatkast. Bij gebruik van gewoon kraanwater kan er in het bakje een 

residu van wit kalk achterblijven, dit is niet schadelijk. 

Zorg ervoor dat het reservoir correct is geplaatst om mogelijk morsen van het 

water te voorkomen. 
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

Reinigen van het apparaat 

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle 

inhoud, inclusief de planken en rekjes. 

Was de binnenzijde met een oplossing van warm water en bakpoeder. De 

oplossing moet ongeveer 2 eetlepels bakpoeder per liter water bevatten. 

Was de planken vochtig en niet te nat met een mild reinigingsmiddel en laat 

deze goed drogen voordat u ze terugplaatst. 

Gebruik zo min mogelijk water, dus een vochtige doek is voldoende. Let er 

vooral op dat u het gebied van de bedieningselementen niet nat maakt, omdat 

dit niet goed is voor de elektronica 

Het deurrubber en de randen/naden ervan moeten regelmatig worden gereinigd 

om verkleuring en scheuringen te voorkomen en de levensduur te verlengen. 

Gebruik hiervoor schoon lauw water. Controleer na het reinigen van de 

afdichtingspakking of deze nog steeds een goede afdichting biedt en goed in de 

rail zit. 

Was de deur met warm water en mild vloeibaar reinigingsmiddel en maak 

daarna schoon met glasreiniger. Spoel grondig af en droog af met een zachte, 

schone doek. Na het reinigen de wijnkast nog 24 uur uit laten staan met de deur 

open en hem daarna weer instellen op de gewenste temperatuur. De leggers 

terugplaatsen, de wijn er terug inleggen en dan de deur weer dicht doen. Let op 

dat de deur goed afsluit.  
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD EN REINIGING 

Tijdens vakantie of afwezigheid 

Bij korte vakanties (3 weken of korter): laat het apparaat in werking. 

Langdurige afwezigheid: maak de wijnkast helemaal leeg, schakel het apparaat 

uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Reinig en droog het 

interieur volledig. Om vorming van geuren en schimmels te voorkomen, zet u de 

deur op een kiertje met bijvoorbeeld een theedoek ertussen, zodat de deur niet 

per ongeluk dicht kan vallen. 

Actief koolstoffilter 

Uw wijnklimaatkast is voorzien van een actief koolstoffilter, dat ongewenste 

geuren opneemt, zodat deze uw wijnen niet negatief kunnen beïnvloeden. Het 

filter bevindt zich in de achterwand van de binnenzijde van het apparaat. Om de 

optimale werking van het filter te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om 

deze jaarlijks te vervangen. Kijk op www.kooly.nl voor meer informatie of vraag 

een van onze wijnkoelexperts om hulp. 

Het koolstoffilter zelf vervangen is vrij eenvoudig: 

1. Verwijder de houten legger die 

zich voor het filter bevindt. 

2. Houd het filter vast en draai het 

90° met de klok mee of tegen de 

klok in om het te verwijderen. 

3. Plaats het nieuwe filter verticaal 

en draai het 90° met de klok mee 

of tegen de klok in totdat het op 

zijn plaats klikt. 

 

Koolstoffilters zijn te bestellen via www.forvino.nl of www.kooly.nl 

  

http://www.kooly.nl/
http://www.forvino.nl/
http://www.kooly.nl/
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OVERIGE GEBRUIKSTIPS 

Verplaatsen/transporteren van de wijnkast 

Trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle inhoud (flessen) en 

bewegende delen (leggers). Schroef de stelvoetjes volledig in. 

Plak de deur dicht met tape en bescherm de wijnkast aan de buitenzijde met een 

verhuisdeken of iets vergelijkbaars. 

Vervoer het apparaat uitsluitend rechtop. Na het opnieuw plaatsen of installeren 

van de wijnklimaatkast dient u minimaal 24 uur te wachten (na inbouw) voordat u 

de stekker in het stopcontact steekt. 

Adviezen voor energiebesparing 

Indien het apparaat lange tijd leeg blijft, wordt aanbevolen om de stekker uit het 

stopcontact te halen en, na grondige reiniging, de deur op een kier te laten 

staan om luchtcirculatie binnenin de kast mogelijk te maken en mogelijke 

condensatie, schimmel of geuren te voorkomen. 

De wijnklimaatkast moet uit de buurt van warmtebronnen geïnstalleerd worden 

en niet in direct zonlicht worden geplaatst. 

Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast voldoende kan ventileren. Blokkeer nooit de 

ventilatieopeningen. Reinig regelmatig stof en vuil van de condensor. Bij de 

onderbouwmodellen is deze toegankelijk door het rooster en de plint voor de 

wijnkast te verwijderen. U kunt dan met een stofzuiger het stof van de verdamper 

wegzuigen. 

Open de deur alleen zo ver als nodig en niet langer dan noodzakelijk. 
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OVERIGE GEBRUIKSTIPS 

Geluid tijdens gebruik 

Om de binnenzijde van een wijnklimaatkast te koelen wordt er warmte aan het 

interieur onttrokken, die wordt afgevoerd. Het koelmiddel in het systeem wordt 

door een compressor onder druk gebracht (het gas wordt door de druk 

vloeibaar gemaakt) en door middel van een circulatiepomp langs een 

warmtewisselaar gevoerd, die de warmte door middel van een ventilator afvoert. 

Onze wijnkasten worden geproduceerd met de stilste en meest trillingsvrije 

componenten. Echter kunnen deze componenten geluiden produceren, 

wanneer ze in bedrijf zijn. Zelfs bij een uitgeschakeld apparaat zal door druk en 

temperatuurverschillen in het koelsysteem geluid kunnen worden geproduceerd. 

De volgende geluiden zijn normaal en kunnen af en toe voor komen: 

- Borrelend geluid, veroorzaakt door koelmiddel dat door de spoelen van 

het apparaat stroomt. 

- Zoemend geluid geproduceerd door de motorcompressor. Dit geluid 

kan luider worden voor korte periodes wanneer de motor wordt gestart. 

- Krakende en knappende geluiden, als gevolg van de uitzetting en 

samentrekking van materialen door temperatuurvariaties. 

- Luchtruis van de ventilators, om de lucht binnenin de wijnkoeler te 

circuleren. 

Ongewone geluiden zijn meestal het gevolg van een verkeerde installatie. Denk 

bijvoorbeeld aan resonantie door contact van de koelleidingen of 

warmtewisselaar met een keukenmeubel of wand. De leidingen mogen onder 

geen beding in contact komen met een muur, ander meubilair of andere 

leidingen. Laat de wijnklimaatkast installeren door een erkend bedrijf of bij een 

dealer van Forvino om een goede werking en lange levensduur te waarborgen. 
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WAT TE DOEN BIJ STORINGEN 

Met onderstaand overzicht kunt u in de meeste situaties een storing of probleem 

zelf oplossen. Hiermee voorkomt u de kosten die gepaard gaan met een 

onterecht servicebezoek. Als onderstaande mogelijke oorzaken uitgesloten 

kunnen worden, of als u twijfelt, dan kunt u contact opnemen met onze 

klantenservice via +31 (0)35-5336578, zodat wij u kunnen helpen om de storing 

op te lossen. 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

Het apparaat werkt niet ▪ Het apparaat is niet 

aangesloten op een 

stroomvoorziening. 

▪ Het apparaat is uitgeschakeld. 

▪ Er is een stop of zekering 

gesprongen op de groep in de 

meterkast waar de wijnkast op 

is aangesloten.  

▪ Controleer het netsnoer en 

stopcontact en sluit de 

wijnkast opnieuw aan. 

▪ Zet het apparaat aan. 

▪  Vervang de stop/zekering 

in de meterkast. 

Het apparaat koelt niet 

voldoende 

▪ De temperatuur is niet correct 

ingesteld.  

▪ De omgevingstemperatuur 

vereist mogelijk een andere 

temperatuurinstelling.  

▪ De deur is te vaak geopend.  

▪ De deur was niet volledig 

gesloten.  

▪ De deur sluit niet hermetisch 

af.  

▪ De condensor is te vuil.  

▪ De ventilatieopening is 

geblokkeerd of te stoffig. 

▪ Controleer de ingestelde 

temperatuur. 

▪ Stel een andere 

temperatuur in 

▪ Sluit de deur goed af. 

▪ Controleer de rubberen 

afdichting en maak deze 

schoon of vervang deze. 

▪ Reinig de condensor 

indien nodig. 

▪ Verwijder obstakels en 

maak het stofvrij. 

▪  

Het apparaat slaat 

frequent aan en uit 

▪ De omgevingstemperatuur is 

hoger dan gemiddeld.  

▪ De wijnklimaatkast is net 

bijgevuld met nieuwe flessen 

wijn. 

▪ De deur opent te vaak.  

▪ De deur sluit niet volledig. 

▪ De rubberen afdichting van de 

deur sluit niet correct af. 

▪ Plaats het apparaat op een 

koelere locatie.  

▪ Laat het apparaat een tijdje 

draaien tot het de 

ingestelde temperatuur 

bereikt. 

▪ Open de deur niet verder 

dan nodig.  

▪ Sluit de deur goed af.  

▪ Controleer de rubberen 

afdichting en maak deze 

schoon of vervang deze. 
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 ▪  ▪  

Het licht gaat niet aan ▪ Het apparaat is niet 

aangesloten op een 

stroomvoorziening.  

▪ Het apparaat staat uit. 

▪ De gebruiker instructies voor 

de tiptoetsbediening zijn niet 

nageleefd 

▪ Er is een stop of zekering 

gesprongen op de groep in de 

meterkast waar de wijnkast op 

is aangesloten. Het lampje is 

ingesteld op het 

bedieningspaneel en staat op 

fade out ingesteld. 

▪ Defecte LED verlichting 

▪ Schakel het apparaat in.  

▪ Vervang de stop/zekering 

in de meterkast Zet het 

lampje aan.  

▪ Neem contact op met onze 

serviceafdeling via +31 

(0)35-5336578 

 

Het apparaat lijkt te veel 

lawaai te maken 

▪ Bij 

temperatuurschommelingen 

kunnen de uitzetting en 

inkrimping van de 

binnenwanden krakende en 

piepende geluiden 

veroorzaken. 

▪ Het apparaat staat niet goed 

waterpas. 

▪ Aan het eind van elke 

koelcyclus kunnen er soms 

gorgelende geluiden 

hoorbaar zijn door de 

stroming van het 

koelmiddel in de 

wijnklimaatkast, dit is 

normaal en niet schadelijk. 

▪ Stel het apparaat waterpas 

met de verstelbare poten. 

De deur sluit niet goed. ▪ Het apparaat staat niet goed 

waterpas.  

▪ De deur is omgekeerd en niet 

correct opnieuw geïnstalleerd.  

▪ De houten leggers liggen 

scheef of raken de deur. 

▪ Een te lange fles raakt de 

binnenkant glasdeur. 

▪ Neem contact op met uw 

leverancier. 

▪ Controleer de planken en 

plaats ze correct terug. 

▪ Haal de wijnkast leeg en 

probeer opnieuw 

Het display toont E0, E1, 

E2, E3, E4, E5, E6, E7, 

E8, E9, Ec of Et. 

▪ Het display laat een foutcode 

zien 

▪ Voer een reset uit van de 

wijnklimaatkast door het 24 

uur van de stroom af te 

halen met de deur open. 

Na minimaal 24 uur weer 

inschakelen. Als de 

foutcode opnieuw 

verschijnt, kan het 

probleem niet door uzelf 

worden opgelost. Neem 

contact op met onze 

serviceafdeling via +31 

(0)35-5336578 
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Het signaal gaat af en de 

temperatuurindicator 

knippert NIET (deuralarm). 

De deur staat al meer dan 60 

seconden open. 

Sluit de deur of raak een 

willekeurige toets aan om het 

deuralarm uit te schakelen. Het 

alarm wordt gereset wanneer de 

deur wordt gesloten. 

Het signaal gaat af  

en het temperatuurdisplay 

knippert WEL 

(temperatuuralarm). 

De temperatuur is boven of onder 

de ingestelde temperatuur 

gestegen. Dit kan te wijten zijn aan:  

▪ De deur van het apparaat opent 

te vaak.  

▪ De ventilatieopening is verstopt 

of te stoffig.  

▪ Een langdurige stroomstoring.  

▪ Een te groot aantal flessen in 

het apparaat. 

▪ Open de deur niet verder of 

vaker dan nodig. 

▪ Verwijder obstakels en stof. 

▪ Laat het apparaat een tijdje 

draaien met de deur dicht 

om de ingestelde 

temperatuur te bereiken. 

Het gestreepte pictogram 

"--" licht op en knippert op 

het temperatuurdisplay. 

De temperatuuraanduiding klopt 

niet. 

Als de temperatuur niet binnen 

dit bereik valt dat het apparaat 

kan weergeven, verschijnt het 

onderbroken "--" icoon. Dit is 

normaal. Houd de deur gesloten 

en laat het apparaat afkoelen tot 

de ingestelde temperatuur. 

Condensatie op de 

buitenoppervlakken van 

de glazen deur. 

Klimaat met hoge luchtvochtigheid. Tijdens perioden van hoge 

luchtvochtigheid kan er 

condensatie optreden op de 

buitenoppervlakken van de 

glazen deur. Het zal verdwijnen 

wanneer de luchtvochtigheid 

weer daalt. Het is raadzaam om 

het apparaat te installeren op 

een locatie met voldoende 

ventilatie in een droge en/of 

geklimatiseerde ruimte. 

De houten planken 

vertonen kromming. 

Volumeverandering door 

vochtopname of uitdroging is een 

typische eigenschap van hout. Een 

toename van de luchtvochtigheid 

kan ervoor zorgen dat houten 

onderdelen kromtrekken, wat kan 

leiden tot barsten. Knoesten en het 

patina van de nerf maken deel uit 

van het natuurlijke karakter van het 

hout. 

Vervang de planken indien 

nodig, de planken vallen niet 

onder de garantie. Deze zijn te 

bestellen bij de importeur en 

kunt u aanvragen via onze 

servicelijn +31 (0)35-5336578 
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Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte apparaten. 

Indien een apparaat naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker 

na te gaan of het apparaat voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. 

spanning, frequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden) van 

het betreffende land. Om aanspraak te kunnen maken op de Nederlandse 

garantiebepalingen, dient het apparaat in Nederland gekocht te zijn en in 

Nederland ter reparatie aan te worden geboden. Op Forvino apparaten 

verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden. 

Omschrijving garantie: 

Het apparaat wordt gedurende de eerste 2 jaar na aankoop (of 5 jaar in het 

geval het apparaat binnen 30 dagen na aankoop bij Forvino is geregistreerd) 

kosteloos teruggebracht in de toestand die het had voordat het gebrek optrad. 

Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. De vervangen 

onderdelen worden ons eigendom en op een verantwoorde manier door de 

technicus afgevoerd. De garantie geldt zowel voor onderdelen, als arbeidsloon 

en voorrijkosten. Deze fabrieksgarantie geldt onverminderd de rechten die u 

heeft op grond van de wet. 

Garantievoorwaarden: 

1. Het gebrek moet direct worden gemeld, om mogelijke verdere schade 

te voorkomen. 

2. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de 

gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het 

apparaat onbeduidend zijn.  

3. De gebruiker dient door middel van een aankoopfactuur de datum van 

aankoop aan te tonen.  

4. De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in 

overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en 

voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd. 

5. De geldende garantievoorwaarden zijn die van het land van aankoop. 

In andere landen zouden deze afwijkend kunnen zijn. 
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Uitsluitingen van garantie: 

1. Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk,  losse kunststof onderdelen of 

accessoires, legroosters en alle beschadigingen door de gebruiker of 

derden. Tevens zijn uitgesloten gebreken door transportschade die 

buiten onze verantwoordelijkheid zijn ontstaan, storingen als gevolg van 

installatiefouten, storingen als gevolg van lekkage van in het apparaat 

opgeslagen vloeistoffen (wijn, bier, etc.), oneigenlijk gebruik, opzet of 

grove schuld, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, onvoldoende 

en/of onregelmatige ontdooiing van het apparaat, het niet in acht nemen 

van de gebruiks- of montageaanwijzingen of ongeautoriseerde 

wijzigingen aan het apparaat. De garantie geldt evenmin voor schade 

veroorzaakt door: 

a. chemische en elektrochemische inwerking van water 

b. abnormale invloeden van buitenaf 

c. voor het apparaat oneigenlijke bedrijfsomstandigheden 

d. contact met agressieve stoffen 

2. De garantie vervalt als het type- of serienummer van het product is 

verwijderd of gewijzigd. 

3. Indien het apparaat zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen 

of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen 

meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra 

kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door 

abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 

4. Forvino B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de 

servicedienst van Forvino B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is 

Forvino B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect 

uit een storing voortvloeit. 

5. Het recht op garantie en productaansprakelijkheid vervalt wanneer het 

defect werd veroorzaakt door reparatie of ingrepen door derden, die niet 

bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het apparaat voorzien werd 

van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een 

defect veroorzaken. De bedoelde onderdelen worden door Forvino B.V. 

voorts ter zake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften 

gegarandeerd. 
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6. Indien gedurende de garantietijd ten onrechte een beroep op de 

servicedienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervan aan de gebruiker 

in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. Dit is 

het geval indien de omschrijving van de storing door de gebruiker niet 

leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek. 

7. Op iedere uitgevoerde en betaalde reparatie geven wij bij normaal 

gebruik 12 maanden garantie. Op reparaties aan het koelsysteem geven 

wij 3 maanden garantie. De consument kan zich op deze garantie 

beroepen als het eerste gebrek, waarvoor de reparatie heeft 

plaatsgevonden, zich binnen de verlengde garantietermijn opnieuw 

voordoet. Deze garantie omvat het volledig kosteloos uitvoeren van een 

hernieuwde reparatie. Bij een beroep op de garantie op de reparatie 

dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de 

voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 

8. Een reparatie gedurende de garantietijd verlengt de duur van de 

garantie niet. Indien het apparaat door Forvino B.V. niet kan worden 

hersteld, wordt het apparaat omgeruild voor een nieuw, of refurbished, 

vergelijkbaar exemplaar. Forvino B.V. behoudt zich het recht voor om 

een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan 

toe genoten gebruiksduur, volgens het conformiteitbeginsel. 

9. Forvino B.V. verklaart ook na afloop van de garantietermijn reparaties 

aan Forvino apparaten op coulante wijze af te handelen indien dit, naar 

het oordeel van haar servicedienst wenselijk of noodzakelijk is, zulks in 

overeenstemming met de, in overleg met consumentenorganisaties 

overeengekomen, minimum reparatievoorwaarden en de hierop 

betrekking hebbende artikelen in het Burgerlijk Wetboek. 

10. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade 

ontstaan buiten het apparaat en/of van de inhoud van het apparaat 

(levensmiddelen), zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet 

wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een 

vergoeding de aankoopwaarde van het apparaat niet overtreffen.  
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