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FORVINO 

PUNTEN VAN AANDACHT EN VEILIGHEID 

In het koelsysteem bevinden zich koel- en 

smeermiddel. Tijdens installatie of transport 

kunnen deze zich mengen. Na verplaatsing van het 

apparaat is het daarom belangrijk om het apparaat 

niet direct in te schakelen, zodat het smeermiddel 

weer naar de onderkant van het systeem kan 

zakken. Wacht daarom 24uur na installatie of 

verplaatsing van het apparaat met het inschakelen 

hiervan, om schade aan het koelsysteem te voorkomen.  

TOEPASSING 

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in de huishoudelijke omgeving 

en in gelijkaardige omgevingen, zoals: 

▪ Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen 

▪ Gebruik door gasten van hotels, motels en bed & breakfasts 

▪ Catering en vergelijkbare andere niet-retail toepassingen 

Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van afgesloten (wijn)flessen en niet 

voor voedsel. Gebruik het uitsluitend, zoals aangegeven in de 

gebruikshandleiding. Verkeerd gebruik kan leiden tot brand, elektrische 

schokken, verwondingen of schade aan het apparaat of de keuken. 

Dit apparaat is uitsluitend geschikt om binnenshuis te gebruiken.  

 

 

 

 

Bewaar deze handleiding goed 

Indien u deze handleiding bent kwijtgeraakt, neemt u dan contact op met 

de serviceafdeling om een digitaal exemplaar te ontvangen. 
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FORVINO 

PUNTEN VAN AANDACHT EN VEILIGHEID 

VENTILATIE TOE- EN AFVOER  

De koeling van een wijnkast is gebaseerd op het onttrekken van warmte aan 

het interieur. Deze warmte wordt afgevoerd door een ventilatieopening. Ook 

heeft de wijnkast een toevoer van koele lucht nodig, om de inwendige 

componenten te kunnen koelen. 

Waarschuwing: Blokkeer in geen geval de 

ventilatieopeningen van het apparaat of die van het 

inbouwmeubel. Houd de minimale aangegeven 

ventilatieruimte aan. (Deels) geblokkeerde ventilatieopeningen 

kunnen er toe leiden dat de compressor continu moet blijven 

draaien, waardoor er meer ijsvorming in het apparaat optreedt, 

dan wat de automatische ontdooiingscyclus kan verwerken. Dit 

kan leiden tot inwendige schade in het apparaat en ook tot het 

vervallen van de garantie.  

Lekkage van het overtollige smeltwater, dat normaliter via verdamping uit het 

apparaat wordt afgevoerd, kan leiden tot schade aan het keukenmeubel of 

vloer. Forvino wijst alle aansprakelijkheid op dit punt af. 

ONDERHOUD EN REPARATIE 

Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verkeerd gebruik of reparaties 

door een niet door Forvino geautoriseerde technicus zal worden afgewezen. 

Bovenstaande situaties leiden tot het vervallen van de garantie. 

Gebruik geen apparaten of andere manieren om het ontdooiingsproces te 

versnellen, anders dan aangegeven worden door de fabrikant. Het versneld 

ontdooien kan leiden tot lekkage in het apparaat en waterschade aan 

keukenmeubelen en vloer. 

Probeer niet zelf reparaties of vervangingen te doen aan dit apparaat, tenzij 

dit uitdrukkelijk wordt aangegeven in deze handleiding. Alle andere 

handelingen op dit punt dienen te worden uitgevoerd door een door Forvino 

geautoriseerde technicus. 
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FORVINO 

PUNTEN VAN AANDACHT EN VEILIGHEID 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen een aantal basis 

veiligheidsrichtlijnen gevolgd te worden, om brand, elektrische schokken of 

verwondingen te voorkomen, waaronder de volgende punten: 

VOOR UW VEILIGHEID 

▪ Verplaats of installeer het apparaat met 2 personen. Als dit wordt 

nagelaten, kan dit leiden tot rugklachten of andere blessures. 

▪ Bedien het apparaat niet wanneer het aansluitsnoer of de stekker is 

beschadigd, als het apparaat gevallen of op enige andere manier 

beschadigd is geraakt. Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het 

vervangen worden door de leverancier, een geautoriseerde 

servicemedewerker of gelijkwaardig gekwalificeerde persoon, om 

gevaar te vermijden. 

▪ Bedien het apparaat niet wanneer de behuizing is verwijderd of 

beschadigd. 

▪ Wees voorzichtig met vloeistoffen in de buurt van elektronische 

componenten of elektrische aansluitingen. U loopt het risico op 

elektrische schokken, het veroorzaken van kortsluiting of brand, als u 

hier onvoorzichtig mee omgaat. 

BEDIENING VAN HET APPARAAT 

▪ In overeenstemming met EN richtlijnen mag dit apparaat gebruikt 

worden door kinderen van 8 jaar en ouder, personen met geestelijke 

of lichamelijke beperkingen of gebrek aan gebruikservaring, indien dit 

onder toezicht gebeurt of na het ontvangen van een 

gebruiksinstructie om het apparaat veilig te gebruiken. Reinigen of 

onderhoud plegen aan het apparaat mag niet uitgevoerd worden 

door kinderen zonder toezicht. Kinderen mogen niet spelen met het 

apparaat. 
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FORVINO 

PUNTEN VAN AANDACHT EN VEILIGHEID 

 

▪ In overeenstemming met IEC richtlijnen is dit apparaat niet bedoeld 

om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met een 

geestelijke of lichamelijke beperking of gebrek aan gebruikservaring, 

tenzij er iemand toeziet op de veiligheid of instructies heeft gegeven 

voor het veilig gebruiken van het apparaat. Ook moet er op kinderen 

worden toegezien dat zij niet spelen met het apparaat. 

▪ Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat in- en uitladen. 
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FORVINO 

PUNTEN VAN AANDACHT EN VEILIGHEID 

BRANDBARE STOFFEN EN BRANDGEVAAR 

Dit apparaat is CFC en HFC vrij en bevat een kleine 

hoeveelheid Isobutaan (R600a), dat milieuvriendelijk is, maar 

brandbaar. Isobutaan is niet schadelijk voor de ozonlaag en 

heeft geen negatieve invloed op het broeikaseffect. Tijdens 

transport en montage van het apparaat moet er zorg voor 

gedragen worden, dat er geen onderdelen van het 

koelsysteem beschadigd raken. Lekkend koelmiddel kan 

ontbranden en kan de ogen beschadigen. 

 

In het geval van een beschadiging aan het koelsysteem: 

▪ Vermijd open vuur en alles wat een vonk zou kunnen 

veroorzaken. 

▪ Verwijder de stekker uit het stopcontact. 

▪ Ventileer de ruimte voor een aantal minuten en neem contact 

op met de serviceafdeling voor advies. 

▪ Plaats het apparaat of onderdelen daarvan niet in de buurt van open 

vuur, fornuizen, haarden of andere warmtebronnen. 

▪ Plaats geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar 

drijfgas, in dit apparaat en maak het apparaat nooit schoon met 

brandbare vloeistoffen. De dampen kunnen een brandhaard of een 

explosie veroorzaken. Bewaar ook geen brandbare stoffen in de 

buurt van dit apparaat. 

 

Hoe meer koelmiddel het apparaat bevat, hoe groter de ruimte dient te zijn 

waarin het apparaat geplaatst wordt. In het geval van een lekkage aan het 

koelsysteem in een te kleine ruimte bestaat het gevaar dat zich een 

ontplofbaar gas vormt. Voor iedere 8 gram koelmiddel is er minimaal 1 

kubieke meter ruimte vereist. De hoeveelheid koelmiddel wordt aangegeven 

op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. Het levert gevaar op, 

indien een niet gekwalificeerde technicus onderhoud of reparaties aan het 

apparaat uitvoert. 
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FORVINO 

PUNTEN VAN AANDACHT EN VEILIGHEID 

ELEKTRICITEIT 

▪ Als de stekker te los in het stopcontact zit kan dit leiden tot 

oververhitting en vervorming van de stekker. Laat het stopcontact 

vervangen door een gekwalificeerde elektricien.  

▪ Verwijder de stekker uit het stopcontact, wanneer het apparaat niet in 

gebruik is, bij verhuizing naar een andere locatie en vóór het 

schoonmaken. 

▪ Om de stekker uit het stopcontact te verwijderen, doet u dit aan de 

stekker zelf. Nooit door aan het snoer te trekken. 

▪ Sluit de stekker niet aan en haal hem niet uit het stopcontact met 

natte handen. 

▪ Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden 

door de leverancier, een geautoriseerde servicemedewerker of 

gelijkwaardig gekwalificeerde persoon, om gevaar te vermijden. Stel 

het apparaat direct buiten gebruik.  

PLAATSING WIJNKAST 

▪ Plaats het apparaat op een droge, stabiele en vlakke ondergrond. 

Deze moet voldoende draagkrachtig zijn om de wijnkast, de volledige 

inhoud hiervan en het keukenmeubel te kunnen dragen. 

▪ Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of warmtebronnen 

(fornuizen, kachels, radiatoren etc.). 

▪ De wijnkast dient volgens de montage instructies gefixeerd te 

worden, om omkiepen te voorkomen. 

 

PROBLEEMOPLOSSING 

Als u problemen ondervindt met het apparaat, kijk dan eerst in het overzicht 

“Wat te doen bij storingen” in de gebruiksaanwijzing. Hierin vindt u een 

overzicht van kleine problemen, die u zelf op zou kunnen verhelpen. 

Indien u hiermee het probleem niet heeft kunnen verhelpen, neemt u dan 

contact op met onze servicedienst.  
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FORVINO 

AFVOEREN MATERIALEN 

VERPAKKINGSMATERIAAL 

Voer het verpakkingsmateriaal op een verantwoorde wijze af. Verzekert u 

zichzelf ervan, dat plastic wikkels en zakken buiten bereik van kinderen 

worden gehouden, in verband met verstikkingsgevaar. 

APPARAAT AFVOEREN 

Oude of defecte apparaten kunt u inleveren bij de afvalstraat van uw 

gemeente of inleveren bij het bedrijf, waar u een vervangend apparaat heeft 

gekocht. 

Het koelsysteem bevat brandbaar gas. Let er goed op, dat u de leidingen niet 

beschadigt. 

Knip het aansluitsnoer af en zorg dat de deur van de wijnkast niet in een 

eventueel slot kan vallen, zodat kinderen zichzelf er niet in op kunnen sluiten. 

U kunt de deur ook geheel uit zijn scharnieren schroeven, om deze te 

verwijderen.  

  



 

11 
 

11 

FORVINO 

PRODUCTKENMERKEN EN TOEPASSINGSDOEL 

▪ Forvino wijnklimaatkasten zijn bedoeld voor normaal huishoudelijk 

gebruik in een omgevingstemperatuur die ligt tussen 10°C en 38°C. 

(Klimaatklasse SN-ST) 

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in de huishoudelijke 

omgeving en in gelijkaardige omgevingen, zoals: 

▪ Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere 

werkomgevingen 

▪ Gebruik door gasten van hotels, motels en bed & breakfasts. 

▪ Catering en vergelijkbare andere niet-retail toepassingen 

▪ De temperatuur kan worden ingesteld van 5°C tot 20°C (41°F tot 68°F) 

in elk compartiment en kan worden weergegeven in graden 

Fahrenheit of graden Celsius. De bovenste klimaatzone mag in 

temperatuur NIET LAGER worden ingesteld dan de onderste. 

▪ Elektronische variabele temperatuurregeling met digitaal display en 

tiptoetsbediening. 

▪ Dynamische koelcompressor om een gelijkmatige luchtcirculatie te 

garanderen met een uniforme temperatuur- en vochtigheidsverdeling. 

▪ Koeling en verwarming om de perfecte opslag en/of serviceconditie 

te handhaven. 

▪ Het toestel kan worden ingesteld voor langdurige opslag van wijnen 

of voor een specifieke serveertemperatuur voor 

rode/witte/mousserende wijnen. 

▪ Instelbare witte LED-verlichting aan de binnenzijde, die permanent 

aan is, op de deurschakelaar aan gaat of permanent uit is. 

▪ Alarmsignaal voor open deur. 

▪ De "Sabbat-modus” maakt het mogelijk om de indicatielampjes 

(displays), binnenverlichting en hoorbare alarmsignalen uit te 

schakelen. Het klimaatsysteem zal normaal blijven functioneren. 

▪ De temperatuurgeheugenfunctie zorgt ervoor dat na stroomuitval het 

toestel weer terugkeert naar de laatst ingestelde temperatuur. 

▪ Automatisch ontdooien met verdamping van het dooiwater. 

▪ Omkeerbare, drievoudig gelaagde, getinte, geharde glazen deur 

beschermt de wijn tegen UV-licht en zorgt voor een aantrekkelijke 

presentatie met weinig condensatie en een laag geluidsniveau.  
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FORVINO 

PRODUCTKENMERKEN EN TOEPASSINGSDOEL 

▪ Het matzwart gecoate stalen buitenframe met een zwarte 

binnenbekleding biedt hoge prestaties, duurzaamheid en stabiliteit. 

Deze zwarte coating voorkomt dat overmatig licht het rijpingsproces 

beschadigt. 

▪ Uitschuifbare, luxe houten leggers op telescooprails, voor maximaal 

gemak en toegankelijkheid. 

▪ Milieuvriendelijk koelmiddel met schuimisolatie. 

▪ Optioneel vochtregelsysteem (reservoir) 

OPMERKING: Kenmerken en specificaties kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 
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FORVINO 

INSTALLATIE 

VÓÓR INSTALLATIE 

Verwijder alle verpakkingsmateriaal. Ook het verpakkingsmateriaal dat zich in 

de wijnkast bevindt. 

Wacht 24 uur na installatie met het aansluiten van het 

apparaat op netspanning. In het koelsysteem bevinden zich 

koel- en smeermiddel. Tijdens installatie of transport kunnen 

deze zich mengen. Na verplaatsing van het apparaat is het 

daarom belangrijk om het apparaat niet direct in te schakelen, 

zodat het smeermiddel eerst naar de compressor kan 

stromen. Wacht daarom 24uur na installatie of 

verplaatsing van het apparaat met het inschakelen 

hiervan, om schade aan het koelsysteem te voorkomen.  

De draairichting van de deuren van de onderbouwmodellen 

kan op locatie worden omgekeerd. De instructies hiervoor vindt 

u onder het kopje “DRAAIRICHTING DEUR OMKEREN” 

Monteer, indien van toepassing, de handgreep 

Zet de deur gedurende deze tijd op een kier, zodat het interieur eerst kan 

uitwasemen. 
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FORVINO 

AANSLUITEN OP HET STROOMNET 

Het apparaat dient aangesloten te worden op een enkele wandcontactdoos, 

voorzien van randaarde. Gebruik geen verdeeldozen of verlengsnoeren. 

De werkspanning is 230V, 50Hz. 

Schakel het apparaat niet eerder in dan 24 uur na 

installatie of verplaatsing. Indien u het apparaat aansluit op 

het stroomnet, schakel het dan onmiddellijk op het 

bedieningspaneel uit, zodat de compressor niet zonder 

smering draait. Na 24 uur mag het apparaat worden 

aangezet. 

Let bij het plaatsen van het apparaat op dat het aansluitsnoer niet bekneld of 

beschadigd kan raken en leg geen verdeeldozen of verlengsnoeren achter 

het toestel. Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden 

door de leverancier, een geautoriseerde servicemedewerker of gelijkwaardig 

gekwalificeerde persoon, om gevaar te vermijden. 
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

FVSWD14P 

 

De wijnlade is uitsluitend geschikt voor inbouw in een 

kolomkast met klassieke ventilatie. 

 

Het ladefront sluit de wijnlade nagenoeg volledig af aan de voorzijde. Om de 

warme lucht van het apparaat af te kunnen voeren, dient er in de plint van de 

kolomkast een ventilatierooster aangebracht te worden en een onbelemmerd 

luchtkanaal aan de achterzijde van de kast met een oppervlakte van minimaal 

200cm
2
. Ook aan de bovenzijde van deze kast mag dit luchtkanaal niet 

belemmerd worden. Controleer dit na installatie en vóór oplevering. Het 

apparaat mag niet worden aangezet of ingeplugd als de ventilatie niet in orde 

is. 

VOORBEREIDING LADEPANEEL 

De wijnlade is te bekleden met een ladepaneel van keukenmateriaal. Dit 

paneel mag niet meer wegen dan 2kg. 

Het boorpatroon voor de bevestiging van het ladefront vindt u op de 

volgende pagina. De wijnlade is uitgerust met een Push-To-Open systeem. 

Indien gewenst kan er ook een handgreep op gemonteerd worden. Voor de 

boring van de handgreep houdt u de opgegeven maat van de leverancier van 

deze handgreep aan. 
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

 

LET OP: De schroefkoppen dienen volledig verzonken te worden. 

MONTAGE VAN HET LADEPANEEL 

1. Verwijder het deurrubber van het glazen front. Begin in een van de 

hoeken en trek het rubber voorzichtig uit het profiel. 

2. Bevestig het ladepaneel op het glazen front met behulp van de 4 

meegeleverde houtschroeven (4x48mm kruiskop met verzonken 

kop). 

3. Druk het deurrubber weer terug in het profiel. 

  



 

17 
 

17 

FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

 

 

INBOUW VAN DE WIJNLADE 

Schuif de wijnlade in de nis en controleer het sluiten van de lade. Het is 

belangrijk dat het deurrubber correct afsluit. Vervolgens verwijdert u de lade 

uit de rails, om het koelcompartiment zelf aan de kast te kunnen bevestigen. 
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

UITBOUWEN VAN DE WIJNLADE 

 

1. Trek de lade volledig naar buiten en verwijder alle eventuele inhoud 

van de lade 

2. Schroef de afdekking van de aansluitkabel aan de linkerzijde 

(afbeelding 1) los en verwijder deze. 

3. Ontkoppel de aansluitkabel van de lade. 

4. Druk aan de linkerzijde de ontgrendeling omlaag en aan de 

rechterzijde omhoog (afbeelding 2) en trek de lade volledig uit zijn 

geleiding. 

 

Om terug te plaatsen, voert u deze stappen in omgekeerde volgorde uit. 
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

FRONTGEVENTILEERDE MODELLEN 

 

Houd rondom het glazen front minimaal 5mm vrij, zodat 

het apparaat voldoende kan ventileren. 

 

Monteer de glasdeur van de inbouw wijnklimaatkast 

frontgelijk met de fronten van de keuken, zodat de 

frontventilatie niet afgesloten wordt. 

 

Voorkom invloed van andere warmtebronnen, zowel aan 

de voorkant alsook aan de achterkant van het apparaat. 

 

Onjuiste installatie, onvoldoende ventilatie en warmte van 

andere warmtebronnen kunnen leiden tot storing en 

lekkage, met soms als gevolg schade aan 

keukenmeubelen of aan de vloer. Schades als gevolg 

hiervan vallen niet onder de garantiedekking 
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

INBOUW IN DE BUURT VAN ANDERE APPARATEN 

 

Bijna alle keukenapparaten (koelkasten, vriezers, ovens, vaatwassers, kookplaten etc.) 

genereren warmte. Deze warmte kan er toe leiden dat de werking van de 

wijnklimaatkast verstoord wordt. Deze is ontworpen om alleen zijn eigen warmte af te 

kunnen voeren en kan, door invloed van warmte van buitenaf, overmatig gaan koelen, 

meer stroom gebruiken of defect raken. Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast zowel aan 

de voor- als achterkant geen warme luchtstromen van andere apparaten aan kan 

zuigen. Hiervoor is de speciaal ontwikkelde Nisbox verkrijgbaar.  
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

HOOGTEVERSTELLING APPARAAT 

Aan de onderzijde van het apparaat bevinden zich 4 stelpoten, waarmee u 

het apparaat maximaal 70mm hoger kunt afstellen. Ook kunt u hiermee 

oneffenheden in de kast compenseren, zodat het apparaat waterpas en 

stabiel gemonteerd kan worden. 

BEVESTIGING APPARAAT 

Aan de boven- en onderzijde van het apparaat bevinden zich 2 mounting bars 

met schroefgaten, om het apparaat mee aan de kast te bevestigen. Schroef 

het apparaat met de 4 meegeleverde schroeven vast een de onderste en 

bovenste kastplank. 

Let hierbij op, dat de buitenzijde van de glasdeur frontgelijk is met de 

keukenfronten. 
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

DEUR STELLEN 

Het is mogelijk de deur van de wijnkast af te stellen. 

1. Verwijder plastic afdekkap van het onderste scharnier en draai beide 

schroeven een slag los. 

 

 

2. De scharnieren zijn bevestigd op een montagebeugel aan de 

onderzijde van het apparaat.  

Draai de 3 schroeven aan de onderzijde los.  
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

3. Verschuif nu de montagebeugel om de deur te stellen.  

 

 

 

4. Schroef de montagebeugel aan de onderzijde weer vast (afbeelding 

2) en vervolgens aan de voorzijde (afbeelding 1). Druk de plastic 

afdekkap van het scharnier weer terug op zijn plaats.  

5. Bevestig de wijnklimaatkast in de nis.  
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FORVINO 

INSTRUCTIES INBOUW 

CONTROLE FRONTVENTILATIE 

Controleer of er tussen de glasdeur van de wijnkast en de omliggende 

keukenfronten een ventilatieopening van minimaal 5mm rondom is en of de 

buitenzijde van de glasdeur in hetzelfde vlak ligt als de buitenzijde van de 

keukenfronten. 
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INSTRUCTIES ONDERBOUW 

HOOGTEVERSTELLING APPARAAT 

Aan de onderzijde van het apparaat bevinden zich vier stelpoten, 
waarmee u het apparaat maximaal 70 mm hoger kunt afstellen. Ook kunt 
u hiermee oneffenheden in de vloer of de kast compenseren, zodat het 
apparaat waterpas en stabiel gemonteerd kan worden.

LET OP! Indien u de stelvoetjes verder dan 20 mm uit wilt draaien, is het 
beter om — in plaats van het verder uitdraaien van de stelpoten — een 
podium of verhoging onder de wijnkast te plaatsen, zodat het apparaat 
stevig op de grond staat. Dit beperkt de hoeveelheid warmte die het 
apparaat moet afvoeren, waardoor het minder hard hoeft te werken en 
efficiënter functioneert.

IN HOOGTE VERSTELBAAR VENTILATIEROOSTER 

De apparaten met een plintrooster zijn voorzien van een in hoogte verstelbaar 

ventilatierooster in de plintsokkel van het apparaat. Indien u voor het apparaat 

langs geen meubelplint plaatst en er aan de onderzijde een ruimte tussen de 

vloer en het ventilatierooster ontstaat, kunt u dit door middel van het in 

hoogte verstelbare ventilatierooster verhelpen.  

- Verwijder de 2 bovenste schroeven uit het ventilatierooster.
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INSTRUCTIES ONDERBOUW 

- Nu komt het verstelbare gedeelte van het rooster naar beneden.

- Zodra het onderste rooster aansluit op de vloer draait u de onderste

schroeven weer vast en plaatst u de bovenste 2 schroeven weer terug.

- Draai de onderste 2 schroeven een hele slag los.
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INSTRUCTIES ONDERBOUW 

MONTAGE ACHTER MEUBELPLINT 

De onderbouw wijnklimaatkasten ventileren via de plint. De warmte, 

afgegeven door het koelsysteem, wordt via het ventilatierooster in de 

plintsokkel uitgeblazen, terwijl ditzelfde rooster koelere lucht toelaat. 

Deze  apparaten zijn geschikt om achter de meubelplint gemonteerd te 

worden. Om 40mm extra diepte hiervoor te creëren kunt u het 

ventilatierooster in de plintsokkel en de bevestigingsbeugels, waar het 

ventilatierooster op gemonteerd is, verwijderen door deze van de sokkel af te 

schroeven.  

1 

2
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3

5

4
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INSTRUCTIES ONDERBOUW 

Breng in de meubelplint een voldoende groot 

ventilatierooster aan. Door ons goedgekeurde plintroosters 

zijn mee te bestellen met uw apparaat.  

Het minimaal benodigde ventilatieoppervlak is: 

FVUD3072xx, FVUD3078xx ≥150cm
2 

FVUD6072xx, FVUD6078xx ≥300 cm
2
 

Het niet aanhouden van het minimaal benodigde 
ventilatieoppervlak kan leiden tot het continu blijven draaien 
van de compressor met als gevolg overmatige ijsvorming en 
lekkage. Storingen en defecten aan het apparaat, 
veroorzaakt door het onvoldoende aanbrengen van ventilatie 
zijn uitgesloten van garantie. 

LET OP, GEEN DUBBEL ROOSTER.
Bij het plaatsen van een meubelplint met een ventilatierooster 
voor de wijnkast dient altijd het bestaande ventilatierooster in 
de plintsokkel, inclusief de bevestigingsbeugels waarop dit 
rooster is gemonteerd, volledig te worden verwijderd door 
deze van de sokkel af te schroeven.

Wanneer dit niet gebeurt, komen er twee roosters direct 
tegen elkaar aan te zitten, waardoor de ventilatie gedeeltelijk 
wordt geblokkeerd.

Dit kan ertoe leiden dat de wijnklimaatkast meer geluid gaat 
produceren en uiteindelijk defect raakt door oververhitting.
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INSTRUCTIES ONDERBOUW 

IN HOOGTE UITVULLEN TEN OPZICHTE VAN HOGERE 

ONDERKASTEN 

Indien de fronthoogte van de onderkasten hoger is dan de 

deur van de wijnkast, kan het verschil in hoogte worden 

uitgevuld met een vulpaneel/blende aan de bovenzijde. Als 

deze aan de onderzijde van de wijnkast zou worden 

geplaatst, zal deze de uitgeblazen warme lucht uit het 

ventilatierooster afbuigen en deze voor een groot deel 

geleiden naar de aanvoerzijde voor koele lucht. Dit leidt tot 

het continu blijven draaien van de compressor met als gevolg 

overmatige ijsvorming en lekkage. Storingen en defecten aan 

het apparaat, veroorzaakt door het (deels) blokkeren van 

ventilatie zijn uitgesloten van garantie. 
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INSTRUCTIES ONDERBOUW 

FIXEREN ONDERBOUWMODELLEN 

Verwijder de 2 afdekkapjes aan de tegenovergestelde zijde van het scharnier 

en gebruik, als deze is meegeleverd, de bevestigingsbeugel om de wijnkast 

in de nis te bevestigen.  
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DRAAIRICHTING DEUR OMKEREN 

VOOR UITVOERINGEN MET HETTICH SCHARNIEREN 

Let op: Deze scharnieren zijn voorzien van een sterke ingebouwde 

veer. Zorg dat u hier niet met uw vingers tussen komt in verband 

met mogelijke afknelling. 

1 3 1

2 3

2

 

1. Verwijder de afdekkapjes (3) en verwijder vervolgens de deur door 

het losschroeven van de 4 schroeven (1) en (2). Houd de deur stevig 

vast, tijdens het losschroeven en plaats deze op een zachte 

ondergrond om schade aan de deur te vermijden. 

2. Verwijder de afdekdopjes aan de andere kant van de wijnkast en 

gebruik deze om de schroefgaten te bedekken, waar u zojuist de 

scharnieren uit heeft geschroefd. 

3. Draai de deur 180°, zodat de scharnieren aan de andere zijde komen 

te zitten. Monteer de deur nu in de omgekeerde volgorde van het 

demonteren. 

4. Druk de afdekkapjes (3) weer terug op de scharnieren. 
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HANDGREEP MONTEREN 

Belangrijk: Draai de schroeven niet te hard aan en gebruik hier geen 

elektrisch gereedschap voor. Als er te veel kracht of spanning op de 

schroeven staat dan zal de glasdeur kunnen barsten of verbrijzelen. 

Design 1 Design 2 

1 2 3

  

Plaats de greep (1) over de 

bevestigingspunten (3) op de 

deur en schroef de 

borgschroeven (2) vast met een 

inbussleutel. 

1. Verwijder het deurrubber (2) aan 

de kant waar u de greep wilt 

monteren. U ziet 2 uitsparingen 

voor de schroeven van de 

handgreep 

2. Monteer de handgreep (4) 

stevig, zoals in de illustratie 

aangegeven, met de 

meegeleverde schroeven (1) en 

ringen (3). 

3. Druk het deurrubber weer terug 

op zijn plaats 
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PUSH-TO-OPEN AFSTELLEN 

De Push-to-Open-deurfunctie (indien aanwezig in uw model) wordt 

geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Om de deur te 

openen, duwt u aan de openingszijde van de wijnkast kort tegen de 

bovenkant van de deur. De uitzetter drukt de deur iets naar buiten, zodat u de 

deur kunt vastpakken en met de hand verder volledig kunt openen. De 

uitzetter keert automatisch terug naar zijn oorspronkelijke positie na 2 

seconden. 

Om onbedoeld openen te voorkomen, zal de deur na 

ongeveer 2 seconden vanzelf weer sluiten als u deze niet 

handmatig opent. 

 

Blokkeer de deur niet of houd deze niet vast tijdens het 

openen. Als u tijdens het openen of sluiten tegen de deur 

duwt of deze blokkeert, zal het openingsmechanisme 

onherstelbaar beschadigd raken. U hoort harde en 

ratelende geluiden. 

Als de uitzetter tijdens het sluiten wordt geblokkeerd, kan 

deze niet meer terugkeren naar zijn oorspronkelijke 

positie. In de oorspronkelijke positie is de uitzetter vlak 

met de voorkant van de behuizing. Om de uitzetter terug 

te brengen naar zijn oorspronkelijke positie, trekt u de 

stekker uit het stopcontact een wacht u ongeveer 10 

seconden, voordat u het apparaat weer aansluit. De 

uitzetter keert dan terug naar zijn oorspronkelijke positie. 

De Push-to-Openfunctie heeft na gebruik een vertraging van 3 seconden, 

voordat deze opnieuw kan worden geactiveerd. Na het sluiten van de deur 

kunt u hierom gedurende de eerste 3 seconden deze functie niet opnieuw 

gebruiken. Dit is geen storing. 
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PUSH-TO-OPEN AFSTELLEN 

INSTELLEN GEVOELIGHEID DRUKSENSOR 

De deur van het apparaat is drukgevoelig. De drukgevoeligheid om de deur 

te openen kan als volgt worden aangepast: 

▪ Open de deur. 

▪ Aan de binnenzijde van de deur, in het midden aan de bovenkant, zit 

een zwarte, ronde stelschroef. Met deze stelschroef kunt u de 

drukgevoeligheid van het Push-To-Open systeem zelf instellen en 

wijzigen.  

▪ De stelregel is, naar RECHTS = korter = harder duwen om de deur 

te openen. En naar LINKS = langer = minder hard duwen om de 

deur te openen. 

▪ Draai de stelschroef tegen de klok in om de Push-To-Open 

gevoeligheid te vergroten, de schroef wordt dan dus langer.  

▪ Draai dezelfde knop met de klok mee (terug) om deze te verkorten, 

hiermee wordt de schroef dus korter en de afstand tot de sensor 

langer. 

▪ Sluit de deur en controleer of de instelling correct is en prettig werkt 

voor u. Het te ver tegen de klok in draaien (verlengen) van de schroef 

kan ertoe leiden dat de deur automatisch opent, en weer dicht gaat, 

zelfs zonder te duwen. In dit geval dient u het stelschroefje dus iets 

terug te draaien. Het te ver met de klok mee draaien van de schroef 

kan ertoe leiden dat de deur zelfs met een krachtige duw niet opent. 
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INBOUW MAATSCHETSEN 

FVSWD14P 

 

 

 

Het apparaat dient aangesloten te worden 

op een enkele wandcontactdoos, voorzien 

van randaarde. Gebruik geen verdeeldozen 

of verlengsnoeren. 

Lengte aansluitsnoer is 180cm 

 

Minimaal benodigd 

ventilatieoppervlak 200cm
2
 

Minimaal benodigde 

ventilatieruimte 200cm
2
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INBOUW MAATSCHETSEN  

  

FVIS45x 

Het apparaat dient aangesloten te worden op een 

enkele wandcontactdoos, voorzien van randaarde. 

Gebruik geen verdeeldozen of verlengsnoeren. 

Lengte aansluitsnoer is 180cm 
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INBOUW MAATSCHETSEN 

 

  

FVID60x 

Het apparaat dient aangesloten te worden op een 

enkele wandcontactdoos, voorzien van randaarde. 

Gebruik geen verdeeldozen of verlengsnoeren. 

Lengte aansluitsnoer is 180cm 
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INBOUW MAATSCHETSEN 

 

  

FVUD3072xx 

Bij plaatsing achter een meubelplint is het minimale 

benodigde ventilatieoppervlak 150cm
2
 

In hoogte aanpasbaar ventilatierooster 

Het apparaat dient aangesloten te worden op een 

enkele wandcontactdoos, voorzien van randaarde. 

Gebruik geen verdeeldozen of verlengsnoeren. 

Lengte aansluitsnoer is 180cm 
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INBOUW MAATSCHETSEN 

 

  

FVUD6072xx 

Bij plaatsing achter een meubelplint is het minimale 

benodigde ventilatieoppervlak 300cm
2
 

In hoogte aanpasbaar ventilatierooster 

Het apparaat dient aangesloten te worden op een 

enkele wandcontactdoos, voorzien van randaarde. 

Gebruik geen verdeeldozen of verlengsnoeren. 

Lengte aansluitsnoer is 180cm 
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INBOUW MAATSCHETSEN 

 

 

  

FVUD3078xx 

Bij plaatsing achter een meubelplint is het minimale 

benodigde ventilatieoppervlak 150cm
2
 

In hoogte aanpasbaar ventilatierooster 

Het apparaat dient aangesloten te worden op een 

enkele wandcontactdoos, voorzien van randaarde. 

Gebruik geen verdeeldozen of verlengsnoeren. 

Lengte aansluitsnoer is 180cm 
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INBOUW MAATSCHETSEN 

  

Bij plaatsing achter een meubelplint is het minimale 

benodigde ventilatieoppervlak 300cm
2
 

In hoogte aanpasbaar ventilatierooster 

FVUD6078xx 

Het apparaat dient aangesloten te worden op een 

enkele wandcontactdoos, voorzien van randaarde. 

Gebruik geen verdeeldozen of verlengsnoeren. 

Lengte aansluitsnoer is 180cm 
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RUIMTE VOOR NOTITIES 
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Veel wijnkoelplezier! 

www.forvino.nl 

Forvino B.V. 

Binnendelta 14c | 1261 WZ  Blaricum 

+31 (0)35-5336578 | info@forvino.nl 


